
70

SPEZIAL- PINZETTEN 
FÜR DIE SMD-TECHNIK
hochwertige Präzisionspinzetten aus Spezialstahl
rostfrei – mattpoliert –  antimagnetisch – säurebeständig,
- wahlweise mit ESD-Beschichtung (-13) -

   Länge
 Nr.    Ausführung Gewicht
  mm  Zoll

 5-049 110 4 3/8'' gerade, super-spitz 12 g

 5-049-13 110 4 3/8'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 12 g

 5-051 115 4 1/2'' gerade-spitz 15 g

 5-051-13 115 4 1/2'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 15 g

 5-052 110 4 3/8'' abgewinkelt, super-spitz 13 g

 5-052-13 110 4 3/8'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 13 g

 5-059 120 4 3/4'' flache, 2 mm breite,   15 g
     abgerundete Spitzen 

 5-059-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 15 g

 5-078 130 5 1/8'' meißelförmig, 1,0 mm breit 16 g

 5-078-13 130 5 1/8'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 16 g

 5-053 110 4 3/8'' schräg-abgewinkelt, 13 g
     super-spitz  

 5-053-13 110 4 3/8'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 13 g

 5-054 120 4 3/4'' sichelförmig-abgewinkelt, 16 g
     super-spitz

 5-054-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 16 g 

 5-055 120 4 3/4'' sichelförmig, super-spitz 15 g

 5-055-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 15 g

 5-056 120 4 3/4'' leicht gebogen, super-spitz 15 g

 5-056-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 15 g

 5-057 120  4 3/4'' selbsthaltend, gerade-spitz 13 g

 5-058 120 4 3/4'' selbsthaltend, abgewinkelt,  13 g
     spitz 
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SPEZIAL- PINZETTEN 
FÜR DIE SMD-TECHNIK
hochwertige Präzisionspinzetten aus Spezialstahl
rostfrei – mattpoliert –  antimagnetisch – säurebeständig,
- wahlweise mit ESD-Beschichtung (-13) -

   Länge
 Nr.    Ausführung Gewicht
  mm  Zoll

 5-061 115 4 1/2'' abgewinkelte, flach-breite, 16 g
     abgerundete Spitzen 

 5-062 115 4 1/2'' 35° abgewinkelt, 2 mm breit, 16 g
     mit Greifmulde Ø 0,8 mm

 5-062-13 115 4 1/2'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 16 g

 5-063 115 4 1/2'' 35° abgewinkelt, 3,5 mm breit, 16 g
     mit Greifmulde Ø 0,8 mm

 5-063-13 115 4 1/2'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 16 g

 5-065 120 4 3/4'' gerade, 3 mm breit, 16 g
     mit Greifmulde Ø 0,8 mm

 5-065-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 16 g

 5-066 120 4 3/4'' 30° abgewinkelt, 2,5 mm breit 15 g

 5-066-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 15 g

 5-067 120 4 3/4'' 45° abgewinkelt, 2,0 mm breit 15 g

 5-067-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 15 g

 5-068 120 4 3/4'' Spitze abgewinkelt, 1,6 mm  13 g

 5-068-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 13 g

 5-071 85 3 3/8'' schmal, gerade-spitz 8 g

 5-073 140 5 1/2'' gerade, lang, schmal, 13 g
     super-spitz

 5-073-13 140 5 1/2'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 13 g

 5-075 140 5 1/2'' gerade, super-spitz, 13 g
     Greiffläche abgesetzt

 5-076 120 4 3/4'' gerade-spitz, steif 19 g

 5-076-13 120 4 3/4'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 19 g

 5-077 130 5 1/8'' breit, verjüngend, spitz 16 g

 5-077-13 130  5 1/8'' wie vor, mit ESD-Beschichtung 16 g  
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SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DEN 
ELEKTRONIKER
 Nr.

  Länge  
Ausführung Gewicht

   mm   Zoll

Transistor-Zieh-Pinzette
aus Stahl, mit isolierten Greifbacken, ein Spezial-Werkzeug zum leichten
Einführen und Ziehen von Stecktransistoren verschiedener Größen

 5-006 140   5 1/2"   poliert-vernickelt          23 g

Bestückungspinzette
aus Stahl, mit halbrunden Greifbacken (5 mm breit), zum leichten Einführen
und Ziehen horizontaler Bauelemente verschiedener Größen

 5-007 140   5 1/2"    poliert-vernickelt          25 g

Bestückungspinzette
aus Stahl, mit rechtwinklig nach innen gebogenen Greifern (5 mm breit),
zum leichten Ziehen runder und kubischer Bauelemente

 5-008 140   5 1/2"   poliert-vernickelt          23 g

Bestückungspinzette
aus Stahl, mit isolierten Greifbacken (5,5 mm breit), zum Fassen flacher
Bauelemente

 5-009 140   5 1/2"   poliert-vernickelt          22 g

Wärmeableitpinzette
aus Stahl, zum Einlöten von Transistoren, Golddrahtdioden usw.,
flach – breite Spitzen, schmal gearbeitet, mit Kupferbacken

 5-115 165   6 1/2"   poliert-vernickelt          35 g

Juwelier-Pinzette
aus Stahl, abgerundete Spitzen, mit X-Hieb

 5-119 140   5 1/2"   poliert-vernickelt          19 g

Blechpinzette
gerade – fein – spitz

 5-125 110   4 3/8"   poliert-vernickelt          12 g
 5-125-1 110   4 3/8"   poliert,            15 g
               mit antiallergischer Beschichtung

Blechpinzette
mit Klemmschieber zum Feststellen, gerade – fein – spitz

 5-126 160   4 1/4"    poliert-vernickelt          22 g

IC-Pinzette
zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC´s

 2-601 125   5"    poliert-vernickelt          20 g
 2-601-13 125   5"    mit ESD-Beschichtung      20 g

Leuchtpinzetten
Vernickelte Stahl-Pinzetten mit LED-Beleuchtung
Die Leuchtpinzette strahlt ein punktuelles Licht in den Arbeitsbereich der 
beiden Pinzettenspitzen und bietet damit optimale Lichtverhältnisse z.B. zur 
Positionierung von kleinsten Bauteilen, ohne zusätzliche Lichtquelle.
Stromversorgung: 2 x 3 Volt Lithium Batterien
Durch Zusammendrücken der Pinzette wird das LED-Licht eingeschaltet

 5-171 120   4 3/4 "   gerade-fein-spitz, fein gezahnt     39 g
 5-172 120   4 3/4 "   fein abgebogene Spitzen      39 g
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SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DEN 
ELEKTRONIKER
 Nr.

  Länge  
Ausführung Gewicht

 mm  Zoll

Mechanikerpinzette
aus Stahl, feine abgebogene Spitzen, fein gezahnt

 5-107 150  6" poliert-vernickelt 20 g
 
 5-107-1 150  6" poliert,  23 g
     mit antiallergischer Beschichtung

 5-107-6 150  6" vernickelt-schutzisoliert 27 g

 5-107 VDE 150  6" mit VDE-Isolation, 1000V 37 g

 5-107-9 150  6" teflonbeschichtet 22 g

Mechanikerpinzetten
aus Stahl, schweres Modell, gerade – rund – breit mit Zahnung

 5-117 145  5 3/4" poliert-vernickelt 25 g

 5-117-1 145  5 3/4" poliert,  26 g
     mit antiallergischer Beschichtung

 5-117-6 145  5 3/4" vernickelt-schutzisoliert 31 g

 5-117 VDE 145  5 3/4" mit VDE-Isolation, 1000 V 39 g

 5-117-9 145  5 3/4" teflonbeschichtet 29 g

Mechanikerpinzetten
aus Stahl, gerade – fein – spitz, fein gezahnt

 5-121 120  4 3/4" poliert-vernickelt 14 g

 5-121-1 120  4 3/4" poliert,  14 g
     mit antiallergischer Beschichtung

 5-121-6 120  4 3/4" vernickelt-schutzisoliert 17 g

 5-121-9 120  4 3/4" teflonbeschichtet 13 g

 5-122 155  6 1/8" poliert-vernickelt 24 g

Kreuzpinzette (Festhaltepinzette)
aus Stahl, mit schaufelartigen Greifbacken, fein gezahnt

 5-155 160  6 1/4'' poliert-vernickelt 35 g

 5-155-1 160  6 1/4'' poliert, mit 
      antiallergischer Beschichtung 36 g

Löt-Kreuzpinzette (Festhaltepinzette)
aus Stahl, mit feinen, abgebogenen Spitzen, Griff-Flächen aus Kunststoff

 5-156 160  6 1/4'' poliert-vernickelt 29 g
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SPEZIAL-PINZETTEN-SÄTZE
in Etuis aus umweltfreundlichem Nylongewebe  

5-030 3-teiliger Satz Elektroniker-Pinzetten 
 aus Titan
 matt-rostfrei - superleicht - korrosionsbeständig - 
 säurebeständig - lötzinnabweisend - 
 antibakteriell - gut leitfähig - blendfrei

 Gewicht: 60 g

Nr. Beschreibung der Einzelteile

5-031 Titan-Pinzette , super-spitz, 110 mm

5-036 Titan-Pinzette , gerade – rund – breit, mit Zahnung, 145 mm

5-037 Titan-Pinzette , feine abgebogene Spitzen, 150 mm

5-110 3-teiliger Satz Mechaniker-Pinzetten 

 aus Stahl - vernickelt
  
  Gewicht: 95 g

Nr. Beschreibung der Einzelteile

5-107 Mechaniker-Pinzette , feine abgebogene Spitzen,
   fein gezahnt, 150 mm

5-121 Mechaniker-Pinzette , gerade - fein - spitz,
  fein gezahnt, 120 mm

5-155 Kreuzpinzette , (Festhaltepinzette),
   schaufelartige Greifbacken, fein gezahnt, 160 mm

5-100 12-teiliger Satz Spezial-Pinzetten 
 und -Werkzeuge

 Gewicht: 360 g

Nr. Beschreibung der Einzelteile

2-126 Ablöthebel , einseitig geschlitzt, mit Kunststoffheft, 115 mm

2-127 Zinnmesser mit Kunststoffheft, 115 mm

2-601 IC-Pinzette , vernickelt, 125 mm, zum Greifen, Einstecken und 
 Herausziehen von IC‚s

5-006 Transistor-Zieh-Pinzette , vernickelt, mit isolierten Greifbacken,
 zum leichten Ziehen und Einführen von Stecktransistoren 
 verschiedener Größen

5-107 Stahlpinzette  mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt

5-107-6 Stahlpinzette  mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, 
 vernickelt-schutzisoliert

5-115 Wärmeableitpinzette , 165 mm, vernickelt, zum Einlöten
 von Transistoren, Golddrahtdioden etc.

5-117 Stahlpinzette , gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt

5-117-6 Stahlpinzette , gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt-schutzisoliert

5-121 Stahlpinzette , gerade, rund spitz, 120 mm, vernickelt

5-078 Antimagnetische Pinzette , meißelförmig, 130 mm,
 mattpoliert, rostfrei und säurebeständig

5-156 Löt-Kreuzpinzette , (Festhaltepinzette) aus Stahl, mit feinen
 abgebogenen Spitzen und griffigem Handschutz, 160 mm, 
 vernickelt
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SPEZIAL- PINZETTEN FÜR DIE 
SMD-TECHNIK
hochwertige Präzisionspinzetten aus Spezialstahl
rostfrei - mattpoliert - antimagnetisch - säurebeständig 

5-060 6-teiliger Satz ESD-Pinzetten 
 für die SMD-Technik

 mit schwarzer ESD-Beschichtung,
 in einem praktisch Etui aus leitfähigem  Material
 
  Die Pinzetten wurden durch ein Prüflabor nach DIN EN 61340-5-1,   
  61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützen Bereich  
  mit Erfolg getestet. 
  
  Gewicht: 155 g

Nr. Beschreibung der Einzelteile

  
5-049-13 SMD-Pinzette ,  gerade, super-spitz, 110 mm

5-055-13 SMD-Pinzette ,  sichelförmig, super-spitz, 120 mm  

5-059-13 SMD-Pinzette ,  flache, 2 mm breite, abgerundete Spitzen, 120 mm
 

5-067-13 SMD-Pinzette ,  45° abgewinkelt, 2,0 mm breit, 120 mm

5-068-13 SMD-Pinzette ,  Spitze abgewinkelt, 1,6 mm, 120 mm 

5-078-13 SMD-Pinzette ,  meißelförmig, 1,0 mm breit, 130 mm

  

 
 

5-050 6-teiliger Satz Spezial-Pinzetten 
 für die SMD-Technik
 mattpoliert - blendfrei

 Gewicht: 135 g

Nr. Beschreibung der Einzelteile

  
5-051 SMD-Pinzette , gerade-spitz, 115 mm

5-052 SMD-Pinzette , abgewinkelt, super-spitz, 110 mm

5-054 SMD-Pinzette , sichelförmig-abgewinkelt, super-spitz, 120 mm

5-058 SMD-Pinzette , selbsthaltend (Kreuzpinz.), abgewinkelt, spitz, 1 20 mm

5-061 SMD-Pinzette , abgewinkelte, 2 mm breite, flache Spitzen, 115 mm

5-062 SMD-Pinzette , abgewinkelte, flache Spitzen mit Greifmulde, 115 mm
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PINZETTEN AUS KERAMIK
Eigenschaften: antimagnetisch, antistatisch, lötzin n-
abweisend, hitzebeständig und widerstandsfähig gege n 
Säuren und Laugen, besonders hart, lange Lebensdaue r

ESD- PINZETTEN
aus leitfähigem , schwarzem, glasfaserverstärktem 
Kunststoffmaterial, widerstandsfähig gegen Säuren

   Länge
 Nr.    Ausführung Gewicht
  mm  Zoll

 5-191 120 4 3/4'' abgerundete Spitzen 5 g

 5-192 120 4 3/4'' gerade, flach-stumpf, 4 g
    Greiffläche abgesetzt, 
    3 mm breite Spitzen

 5-193 120 4 3/4'' gerade-flach-breit, 5 g
    6 mm breite Spitzen

 5-194 120 4 3/4'' spitz abgewinkelt 5 g

 5-195 120 4 3/4'' gerade, super-spitz, 4 g
    Greiffläche abgesetzt

5-190 6-teiliger Satz ESD Pinzetten
 in einem praktischen Tischständer aus  leitfähigem Material

 Inhalt: 5 Pinzetten aus leitfähigem, glasfaserverstärktem 
  Kunststoffmaterial Nr. 5-191, 5-192, 5-193, 5-194, 5-195
  1 Pinzette mit Keramikspitze Nr. 5-095
 Gewicht: 125 g

5-090 5-teiliger Satz ESD Pinzetten
 in einem praktischen Tischständer aus  leitfähigem Material

 Inhalt: 5 Pinzetten aus leitfähigem, glasfaserverstärktem 
  Kunststoffmaterial Nr. 5-191, 5-192, 5-193, 5-194, 5-195
 Gewicht: 94 g

Keramik-Pinzetten  (einzeln in Plastikdose verpackt)

  5-081 130  5 1/8'' gerade-spitz   15 g

  5-082 130  5 1/8'' gerade-mikroskopisch spitz  16 g

Pinzetten mit Keramikspitzen  (einzeln in Plastikdose) 

  5-095 130  5 1/8'' besonders schlank und spitz  6 g

  5-096 130  5 1/8'' schlank mit 2mm breiten Spitzen 6 g

5-190

TITAN- PINZETTEN
Pinzetten aus Titan-Material entsprechen höchsten 
Anforderungen, sind superleicht, korrosionsbeständig, 
auch gegen aggressive Säuren, antimagnetisch, anti-
bakteriell, gut leitfähig, lötzinnabweisend und blendfrei. 
Der Schmelzpunkt liegt bei 1677°C.
 5-031 110    4 3/8''  matt-rostfrei, super-spitz   9 g

 5-035 120    4 3/4''  matt-rostfrei, super-spitz   9 g

 5-036 145    5 3/4''  matt-rostfrei, gerade-rund-breit,  15 g
          mit feiner Zahnung
 5-037 150    6''   matt-rostfrei, feine abgebogene   12 g
          Spitzen mit feiner Zahnung
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FEILEN, SCHEREN
   Länge   
 

Nr.
 mm  Zoll 

Ausführung Gewicht

Nadelfeilen ohne Heft
 5-201 140  5 1/2” flach-stumpf   7 g
 5-202 140  5 1/2” flach-spitz   6 g
 5-203 140  5 1/2” rund   6 g
 5-204 140  5 1/2” halbrund   6 g
 5-205 140  5 1/2” dreikant   6 g
 5-206 140  5 1/2” vierkant   6 g

5-210 6-teiliger Satz Nadelfeilen
  Nr. 5-201 – 5-206, im Kunststoffetui 50 g

Schlüsselfeilen mit Holzheft
Gesamtlänge 175 mm – 6 3/4”

 5-231 100  4” flach-stumpf  17 g
 5-232 100  4” flach-spitz  14 g
 5-233 100  4” rund  13 g
 5-234 100  4” halbrund  27 g
 5-235 100  4” dreikant  18 g
 5-236 100  4” vierkant  15 g

5-240 6-teiliger Satz Schlüsselfeilen
  Nr. 5-231 – 5-236, im Kunststoffetui 115 g

Kontaktfeile
mit feinem Hieb

 5-261 150  6” flach-stumpf   9 g

Werkstattfeilen mit Holzheft
schwere Ausführung, feiner Hieb, Gesamtlänge 320 mm – 13 1/4”

 5-271 200  8” flach-stumpf 155 g
 5-274 200  8” halbrund 155 g

Klemmschere
aus rostfreiem Stahl, gezahnte Greifbacken

 5-161 130  5 1/8” poliert  20 g

Spezial-Blechschere
mit Verzahnung, besonders schlank, für feinste Arbeiten

 5-301 110  4 3/8” vernickelt  27 g

Universal-Blechschere
 5-306 180  7” schwarz lackiert,  85 g
     Kopf poliert

Telefon- und Kabelschere
mit gezahnter Schneide
 

 5-308 125  5” vernickelt  67 g

 

Haushaltsschere
 5-311 180  7” poliert-vernickelt  80 g
  

 ESD-Kabelschere
mit Keramik-Schneiden, speziell für Kevlar und Aramidfasern
      Keramikschneiden 50 mm
  5-353    140   5 1/2” leitfähige  Kunststoffgriffe      26 g 
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SCHEREN - MESSER - 
ABISOLIERER
 Nr.  Länge  Ausführung Gewicht
  mm  Zoll  

Flachbandkabelschere
aus Stahl, mit handlichen Kunststoff-Griffen, zum Schneiden speziell von 
Flachbandkabeln, aber auch von Leisten und Profilen aus Kunststoff, mit leicht 
auswechselbarer Einwegklinge und Kunststoffunterlage mit geradem Anschlag.

 5-307 220  8 3/4“ verchromt,  300 g
     Schnittlänge 55 mm
 5-307-1    Ersatzklinge  3 g

Kabel-Abmantelungsschere
aus rostfreiem Stahl, mit handlichen Kunststoff-Griffen, Druckfeder und 
Feststeller. Rund-, Flach- und abgeschirmte Kabel können problemlos 
abgemantelt werden.

 5-309 190  7 1/2“ rostfrei 125 g

Kombinations-Scheren (Allesschneider)
aus rostfreiem Stahl, mit gezahnter Schneide, handlichen Kunststoffgriffen, 
Druckfeder und Feststeller

 5-304 190  7 1/2“ poliert 120 g
 5-305 140  5 1/2“ poliert  60 g

Lackabziehpinzette
aus Federstahl, mit auswechselbaren Messern für Drähte 0,6 mm Ø

 5-181 130  5 1/8“ brüniert  33 g
 5-182  Ersatzmesser (2 Stück)   2 g

Kabelmesser
mit Stahlklinge, Holzschalen und Drahtschaber

 5-501 200  8“ geöffnet  77 g
  110  4 3/8“ geschlossen

Taschenmesser
mit einer Klinge

 5-511 180  7“ geöffnet  44 g
  100  4“ geschlossen

Allround-Messer
Gehäuse aus Kunststoff, Klingenstreifen nachstellbar und abbrechbar

 5-515 140  5 1/2“   10 g
 5-516  Satz Ersatzmesser für 5-515 (10 Stück)  25 g
 5-517 150  6“ schwere Ausführung  46 g
 5-518 S atz Ersatzmesser für 5-517 (10 Stück)  73 g

Abisolierwerkzeug
Handliche Kunststoffausführung mit justierbaren Messern, zum 3-stufigen 
Abisolieren von Koaxialkabeltypen RG 58, RG 59 und RG 62

 5-0601 100  4“ schwarz  51 g

Universal-
Abisolierwerkzeug
Handliche Kunststoffausführung 
mit justierbaren Messern,
leichte Handhabung
Gewicht: 38 g

 5-0605 100  4“ 
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ABISOLIER-WERKZEUGE
 Nr.

  Länge  
Arbeitsbereich / Ausführung Gewicht

 mm  Zoll

Abisolier- und Crimpwerkzeug
für professionelles Abisolieren, Crimpen und Schneiden mit nur einem Werk-
zeug, automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, Litzenleiter läßt sich 
anschließend verdrillen

   
 5-532 160 6 1/4" einfaches Abisolieren 
   von 0,5 - 6,0 mm2 115 g
   Abisolierlänge 5 mm
   Pressbereiche Aderendhülsen: 
   0,5 - 2,5 und 4,0 - 6,0 mm2

   Schneidleistung Seitenschneider 
   bis 6,0 mm2, Massivleiter bis 4,0 mm2

Coaxial-Abisolierer
für stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel (z.B. Antennen-
und Übertragungskabel) und flexible Kabel

   
 5-535 110 4 3/8" Coaxial-Kabel von 
   4,8 - 7,5 mm Außen-Ø 30 g
   für flexible Kabel 3 x 0,75 mm 2, 
   10 mm2 und 16 mm2

  

Rundkabel-Entmanteler
mit ergonomisch geformten Griffen

   
 5-536 125 5" Rund- und Feuchtraumkabel 
   von 8 - 13 mm Ø 45 g
   z.B. NYM 3 x 1,5 mm2 bis 5 x 2,5 mm2

Abisoliermesser
für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel
von 4 - 28 mm Ø, Schnitttiefeneinstellung durch Stellschraube am Griffende,
das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längs-
schnitt um, Reserveklinge im Heft

   
 5-503 130 5 1/8" ohne Klinge: 8 - 28 mm Ø 70 g
 5-504 130 5 1/8" ohne Klinge: 4 - 16 mm Ø 70 g
 5-505 170 6 3/4" Hakenklinge: 4 - 28 mm Ø 80 g
 5-506 180 7" gerade Klinge: 4 - 28 mm Ø 85 g

Automatische Abisolierzange Super
vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massi-
ven Leiter von 0,2 - 6,0 mm2, einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei 
Bedarf herausnehmbar
 5-531 200 8" integrierter Seitenschneider  105 g
    bis max. 2 mm Ø

  15-531 VDE 200 8" glasfaserverstärkter Kunststoff, 105 g
    ganz isoliert, für Arbeiten unter
    Spannung bis 1000 Volt
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DREHMOMENTSCHRAUBER 
EUROLINE-POWER
Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe

Heft:  schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und 
 praktischem Aufhängeloch
 gut lesbare Mikrometerscala für eine präzise, fehlerfreie Einstellung, 
 Verstellung des Drehmomentes ohne Einstellwerkzeug

Drehmoment-  verschleißfreier Mechanismus aus gehärtetem 
mechanismus:  Spezial-Werkzeugstahl, hör- und fühlbares Auslösesignal

Rastmechanismus:  verstellsichere Arretierung durch Rastmechanismus, 
  (Rastpunkt = Noniusstrich)

Betätigungswerkzeug: Wechselklingensystem, Linksanzug mit nahezu 
  unbegrenztem Lösemoment, Rechtsanzug mit 
  eingestelltem Drehmoment

Die Drehmomentschraubendreher sind rekalibrierbar und erfüllen die Norm 
EN ISO 6789:2003

Drehmomentschraubendreher
  Messbereich Teilung Feinskala Antrieb Innen- Länge
 Nr.

 Nm Nm mm sechskant mm mm 
Gewicht

      
 4-561 0,5 - 1,5 0,25 0,05 4 153 137 g
 4-562 1,5 - 4,0 0,50 0,10 4 153 137 g

TORQUE WECHSELKLINGEN
Klinge:      Chrom-Vanadium, 6-kt. Material, SW 4 mm, ganze Länge gehärtet, 

                 matt-verchromt, Spitze schwarz

Schlitz-Wechselklingen
   Schneidenbreite Schneidenstärke Länge
 Nr.

 mm mm mm  
Gewicht

      
 4-571 1,5 0,25 160  10 g 
 4-572 2,0 0,40 160  10 g
 4-573 2,5 0,40 160   10 g
 4-574 3,0 0,50 160  10 g

Kreuzschlitz-Wechselklingen     PH 
     Länge
 Nr.

 
Größe

  mm  
Gewicht

      
 4-582 PH 00  160  10 g
 4-583 PH 0  160  10 g
 4-584 PH 1  160  10 g

Kreuzschlitz-Wechselklingen Pozidriv    PZ
 4-588 PZ 0  160  10 g
 4-589 PZ 1  160  10 g

TORX-Wechselklingen  
L=mit Loch (Bohrung in der Spitze)  

    für metrisches Länge
 Nr.

 
Größe

 Gewinde mm  
Gewicht

      
 6-951 T 3 M 1,2 - 1,4 160  10 g
 6-952 T 4 M 1,4 - 1,6 160  10 g
 6-953 T 5 M 1,6 - 2,0 160  10 g
 6-954 T 6 M 2,0 160  10 g
 6-955 L T 7 L M 2,5 160  10 g
 6-956 L T 8 L M 2,5 160  10 g

weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage

TX
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ESD SCHRAUBENDREHER
   

mit Spezial–Vierkant–Heft aus schlagfestem, 
leitfähigem , schwarzem Kunststoff
   

Klinge:  Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, matt-verchromt, 
 Spitze schwarz
Heft:  schlagfester, leitfähiger , schwarzer Kunststoff, 
 elektrostatische Entladung gemäß  DIN EN 100015/1

Schlitz-Schraubendreher
  Klingenlänge Schneidenbreite Schneidenstärke Heftgröße
 

Nr.
 mm mm mm mm 

Gewicht

 4-632 100 4,0 0,8  92 x 21  40 g
 4-633 125 5,5 1,0 100 x 23  65 g
 4-643 300 5,5 1,2 100 x 23 100 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher                           PH
   Klingenlänge Klingen Ø Heftgröße
 Nr.

 Größe mm mm mm 
Gewicht

 4-652 1  80 4,5  92 x 21 40 g
 4-653 2 100 6,0 100 x 23 75 g

Extra lange Kreuzschlitz-Schraubendreher 

 4-656 1 300 4,5 100 x 23 80 g
 4-657 2 300 6,0 100 x 23 115 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv             PZ
 4-662 1  80 4,5  92 x 21 40 g
 4-663 2 100 6,0 100 x 23 70 g

Tri Wing-Schraubendreher                      TW
 6-641 TW 0  70 4,5  92 x 21  42 g
 6-642 TW 1  70 4,5  92 x 21  42 g
 6-643 TW 2  70 4,5  92 x 21  42 g
 6-644 TW 3  70 4,5  92 x 21  42 g
 6-645 TW 4  70 6,0  92 x 21  53 g 
 6-646 TW 5  70 6,0  92 x 21  54 g

ESD UMSTECK-
SCHRAUBENDREHER-SÄTZE    

für den speziellen Service
   

Praktische Rolltaschen aus leitfähigem  Material sind mit doppelseitigen 
Schraubendreher-Klingen und ESD-Heft mit Messingspannhülse bestückt, 
passend für 6-kant Umsteck-Klingen mit Schlüsselweite 4 mm.

Klinge: Chrom-Vanadium, 6-kant Material, SW 4 x 120 mm, 
 ganze Länge gehärtet, matt verchromt, Spitze schwarz

4-920   Umsteck-Schraubendreher-Satz
 mit ESD-Wechselheft, 9-teilig
   

 Inhalt:  ESD-Wechselheft
  3 Schlitzklingen 1,5 / 3,0 mm, 2,0 / 3,5 mm,
  2,5 / 4,0 mm
  2 KS-Klingen PH 000 / PH 00, PH 0 / PH 1
  3 TORX-Klingen T 5 / T 6, T 7 L / T 8 L, T 9 L / T 10 L
  (ab T 7 mit Loch)
 Gewicht: 190 g

4-960   Umsteck-Schraubendreher-Satz
 mit ESD-Wechselheft, 11-teilig
   

 Inhalt:  ESD-Wechselheft
  2 Schlitzklingen 1,5 / 3,0 mm, 2,5 / 4,0 mm
  2 KS-Klingen PH 000 / PH 00, PH 0 / PH 1
  4 TORX-Klingen T 3 / T 4, T 5 / T 6, T 7 L / T 8 L,
  T 9 L / T 10 L (ab T 7 mit Loch)
  2 Tri Wing / Four Wing Klingen TW 1 / FW 1, TW 2 / FW 2
 Gewicht: 210 g 4-960
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6-630

ESD ELEKTRONIKER-
SCHRAUBWERKZEUGE
mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus 
schwarzem leitfähigem  Kunststoff. Der drehbare 
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungs–
freies Arbeiten.
Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt,  Spitze schwarz
Heft: schlagfester, leitfähiger , schwarzer Kunststoff, elektrostatische 
 Entladung gemäß DIN EN 100015/1

Schlitz-Schraubendreher
  Klingen- Schneiden- Schneiden- Klingen Heftlänge
 Nr.

 länge mm breite mm stärke mm Ø mm mm 
Gewicht

 4-601 50 0,8 0,20 2,5 100 12 g
 4-602 50 1,2 0,25 2,5 100 12 g
 4-603 50 1,5 0,30 2,5 100 12 g
 4-604 50 1,8 0,30 2,5 100 12 g
 4-605 60 2,0 0,40 2,5 100 12 g
 4-606 60 2,5 0,40 2,5 100 12 g
 4-607 60 3,0 0,50 3,0 100 14 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher                          PH
   Klingenlänge Klingen Ø Heftlänge
 Nr. Größe

 mm mm mm 
Gewicht

 4-621 000 50 2,5 100 12 g
 4-622  00 50 2,5 100 12 g
 4-623   0 50 3,0 100 14 g

4-610 6-teiliger Satz Schlitz-Schraubendreher 
 in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus 
 leitfähigem Material

 Inhalt: 6 Schlitz-Schraubendreher Nr. 4-601, 4-603, 4-604, 
  4-605, 4-606, 4-607
 Gewicht: 145 g

4-620 6-teiliger Satz Schlitz + Kreuzschlitz
 Schraubendreher 
 in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus 
 leitfähigem Material 
 Inhalt: 3 Schlitz-Schraubendreher Nr. 4-602, 4-605, 4-607
  3 Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 4-621, 4-622, 4-623
 Gewicht: 145 g

Sechskant-Stiftschlüssel
  Schlüsselweite Klingenlänge  Heftlänge 
 

Nr.
 mm mm  mm 

Gewicht

 6-631 0,7 50  100 12 g
 6-632 0,9 50  100 12 g
 6-633 1,3 50  100 12 g
 6-634 1,5 50  100 12 g
 6-635 2,0 60  100 12 g
 6-636 2,5 60  100 14 g

6-630 6-teiliger Satz Sechskant-Stiftschlüssel
 in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus 
 leitfähigem  Material 
 Inhalt: 6 Sechskant-Stiftschlüssel Nr. 6-631, 6-632, 6-633,
  6-634, 6-635, 6-636
 Gewicht: 145 g

4-610
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ESD ELEKTRONIKER-
SCHRAUBWERKZEUGE
mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus 
schwarzem leitfähigem  Kunststoff. Der drehbare 
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungs-
freies Arbeiten.
Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt,  Spitze schwarz
Heft: schlagfester, leitfähiger , schwarzer Kunststoff, elektrostatische 
 Entladung gemäß DIN EN 100015/1

TORX-Schraubendreher
L=mit Loch (Bohrung in der Spitze)

   Klingenlänge für metrisches Heftlänge 
 

Nr. Größe
 mm Gewinde mm 

Gewicht

 6-656 T     1 50 M 0,9 100 12 g
 6-657 T     2 50 M 1,0-1,2 100 12 g
 6-658 T     3 50 M 1,2-1,4 100 12 g
 6-659 T     4 50 M 1,4-1,6 100 12 g
 6-661 T     5 50 M 1,6-2 100 12 g
 6-662 T     6 50 M 2 100 16 g
 6-663 L T     7 50 M 2,5 100 16 g
 6-664 L T     8 60 M 2,5 100 16 g
 6-665 L T     9 60 M 3 100 19 g
 6-666 L T   10 60 M 3-3,5 100 21 g

Extra lange TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Spezial-Vierkant-Heft

 6-675 L T   10 300 M 3-3,5   92 x 21 60 g
 6-676 L T   15 300 M 3,5-4   92 x 21 65 g
 6-677 L T   20 300 M 4-5 100 x 21 75 g

6-660 6-teiliger Satz TORX-Schraubendreher
 in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus 
 leitfähigem  Material

 Inhalt: 6 TORX-Schraubendreher Nr. 6-661, 6-662, 6-663, 
  6-664, 6-665, 6-666
 Gewicht: 163 g

Steckschlüssel
  Schlüsselweite Klingenlänge  Heftlänge 
 

Nr.
 mm mm  mm 

Gewicht

 6-611 1,5 70  100 15 g
 6-612 2,0 70  100 15 g
 6-613 2,5 70  100 18 g
 6-614 3,0 70  100 18 g
 6-615 3,2 70  100 18 g
 6-616 3,5 70  100 18 g
 6-617 4,0 70  100 18 g
 6-618 4,5 70  100 19 g
 6-619 5,0 70  100 19 g
 6-621 5,5 70  100 20 g

6-610  6-teiliger Satz Steckschlüssel
  in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus 
  leitfähigem Material

 Inhalt: 6 Steckschlüssel Nr. 6-612, 6-614, 6-617, 6-618, 6-619, 6-621
 Gewicht: 180 g

6-660

6-610
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SCHRAUBENDREHER
mit Spezial-Vierkant-Bernsteinheften

Klinge:  Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, 
 mit schwarzer Spitze
Heft:  schlagfester, bernsteinfarbiger, transparenter Kunststoff

Schraubendreher nach DIN 5265
        Klingenlänge   Schneidenbreite   Schneidenstärke   Heftgröße
 

Nr.
 mm mm mm mm 

Gewicht

 4-141   75 3,5 0,6  86 x 19  35 g
 4-142  100 4,0 0,8  92 x 21  46 g
 4-143  125 5,5 1,0  100 x 23  75 g
 4-144  150 6,5 1,2 110 x 25 105 g
 4-145  150 8,0 1,2 110 x 25 140 g

Extralange Schlitz-Schraubendreher

 4-222 260 3,0 0,5  92 x 21  50 g
 4-223 260 4,5 1,0  92 x 21  70 g
 4-224 300 5,5 1,2 100 x 23 108 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher                           PH
   Klingenlänge Klingen-Ø Heftgröße
 Nr. Größe

 mm mm mm 
Gewicht

 4-255 0  60 3,0  86 x 19  25 g
 4-256 1  80 4,5  92 x 21  49 g
 4-257 2 100 6,0 100 x 23  78 g
 4-258 3 150 8,0 110 x 25 140 g

Extralange Kreuzschlitz-Schraubendreher

 4-227 1 300 4,5 100 x 23  90 g
 4-228 2 300 6,0 100 x 23 125 g
 4-229 3 300 8,0 110 x 25  195 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv            PZ
 
 4-271 0  60 3,0  86 x 19  25 g
 4-272 1  80 4,5  92 x 21  49 g
 4-273 2 100 6,0 100 x 23  78 g
 4-274 3 150 8,0 110 x 25 140 g

TORX-Schraubendreher
L=mit Loch (Bohrung in der Spitze)

   Klingenlänge für metrisches Heftgröße 
 

Nr. Größe
 mm Gewinde mm 

Gewicht

 6-961 T   6 50 M 2  86 x 19 32 g
 6-962 L T   7 50 M 2,5  86 x 19 32 g
 6-963 L T   8 60 M 2,5  86 x 19 34 g
 6-964 L T   9 60 M 3  92 x 21 44 g
 6-965 L T 10 80 M 3-3,5  92 x 21 46 g
 6-966 L T 15 80 M 3,5-4  92 x 21 46 g
 6-967 L T 20 100 M 4-5  100 x 23 60 g
 6-968 L T 25 100 M 4,5-5  100 x 23 65 g
 6-969 L T 27 115 M 4,5-5-6  110 x 25 85 g
 6-971 L T 30 115 M 6-7  110 x 25 95 g

Extralange TORX-Schraubendreher

 6-974 T   8 100 M 2,5     86 x 19 37 g
 6-975 L T 10 300 M 3-3,5     92 x 21 65 g
 6-976 L       T 15   300 M 3,5-4     92 x 21 70 g 
 6-977 L       T 20 300 M 4-5   100 x 23 80 g

4-850 7-teiliger Satz Schraubendreher
 mit Spezial-Vierkant-Bernsteinheft, im Sichtkarton

 Inhalt: je 1 Schraubendreher nach DIN 5265
  Nr. 4-141, Nr. 4-142, Nr. 4-143, Nr. 4-144
  je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv  
  Nr. 4-271, Nr. 4-272
  und 1 Spannungsprüfer Nr. 4-343 VDE
 Gewicht: 470 g
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SCHRAUBENDREHER 
EUROLINE-POWER
mit ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffen

Klinge:  Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, 
 mit schwarzer Spitze
Heft:  schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und 
 praktischem Aufhängeloch

Werkstatt-Schraubendreher
  Klingenlänge Schneidenbreite Schneidenstärke Heftgröße
 Nr.

 mm mm mm mm 
Gewicht

      
 4-504 100 5,5 1,0 107 x 27 62 g
 4-506 125 6,5 1,2 114 x 32 93 g
 4-508 150 8,0 1,2 121 x 35 141 g
 4-509 200 10,0 1,6 121 x 35 170 g

Elektriker-Schraubendreher
  Klingenlänge Schneidenbreite Schneidenstärke Heftgröße
 Nr.

 mm mm mm mm 
Gewicht

      
 4-521 75 2,5 0,4 100 x 21 26 g 
 4-522 100 3,0 0,5 100 x 21 27 g
 4-523 100 4,0 0,8 100 x 21  36 g
 4-524 150 5,5 1,0 107 x 27 74 g
 4-525 200 5,5 1,0 107 x 27 80 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher                            PH
   Klingenlänge Klingen-Ø Heftgröße
 Nr. Größe

 mm mm mm 
Gewicht

      
 4-532 0 60 3,0 100 x 21 28 g
 4-533 1 80 4,5 107 x 27 55 g
 4-534 2 100 6,0 114 x 32 90 g
 4-535 3 150 8,0 121 x 35 160 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv            PZ
   Klingenlänge Klingen-Ø Heftgröße
 Nr. Größe

 mm mm mm 
Gewicht

      
 4-542 0 60 3,0 100 x 21 28 g
 4-543 1 80 4,5 107 x 27 55 g
 4-544 2 100 6,0 114 x 32 90 g
 4-545 3 150 8,0 121 x 35 162 g

TORX-Schraubendreher  
L=mit Loch (Bohrung in der Spitze)

   Klingenlänge für metrisches Heftgröße
 

Nr. Größe
 mm Gewinde mm 

Gewicht

 6-979 T   5 55 M 1,6 - 2 100 x 21 25 g
 6-981 T   6 65 M 2 100 x 21 29 g
 6-982 L T   7 65 M 2,5 100 x 21 29 g
 6-983 L T   8 75 M 2,5 100 x 21 29 g
 6-984 L T   9 75 M 3 100 x 21 29 g
 6-985 L T 10 85 M 3-3,5 100 x 21 32 g
 6-986 L T 15 85 M 3,5-4 100 x 21 34 g
 6-987 L T 20 100 M 4-5 100 x 21 35 g
 6-988 L T 25 100 M 4,5-5 107 x 27 57 g
 6-989 L T 27 105 M 4,5-5-6 107 x 27 63 g
 6-991 L T 30 115 M 6-7 114 x 32 90 g

4-530 7-teiliger Satz Schraubendreher
 aus der Serie EUROline-Power, im Sichtkarton

 Inhalt: je 1 Werkstatt-Schraubendreher Nr. 4-504, 4-506
  je 1 Elektriker-Schraubendreher Nr. 4-523, 4-524
  je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Nr. 4-533, 4-534
  und 1 Spannungsprüfer Nr. 4-343 VDE
 Gewicht: 520 g
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ELEKTRONIKER-
SCHRAUBENDREHER
mit schlanken, ergonomisch geformten Heften und 
drehbarem Zentrierkopf
Klinge:  Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, Spitze schwarz
Heft:  schlagfester, grauer Kunststoff, drehbarer Zentrie rkopf, bernsteinfarbig

Schlitz-Schraubendreher
  Klingen- Schneiden- Schneiden- Klingen Heftlänge
 Nr.

 länge mm breite mm stärke mm Ø mm mm 
Gewicht

 4-161 40 1,0 0,20 2,5 100 11 g
 4-162 40 1,5 0,30 2,5 100 11 g
 4-163 40 2,0 0,40 2,5 100 11 g
 4-164    50 2,5 0,40 2,5  100 11 g
 4-165    50 3,0 0,50 3,0 100 13 g
 4-166 100 2,0 0,40 2,0 100 11 g
 4-167 100 2,5 0,40 2,5 100 13 g
 4-169 150 3,0 0,50 3,0 100 18 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher                           PH
   Klingenlänge Klingen Ø Heftlänge
 Nr. Größe

 mm mm mm 
Gewicht

 4-281 000 40 2,5 100 11 g
 4-282 00 40 2,5 100 11 g
 4-283 0 50 3,0 100 13 g
 4-284 1 60 4,0 100 23 g
 4-285 1 150 4,0 100 27 g

TORX-Schraubendreher
L=mit Loch (Bohrung in der Spitze)

   Klingenlänge für metrisches Heftlänge 
 

Nr. Größe
 mm Gewinde mm 

Gewicht

 6-687 T     1      40 M 0,9 100 11 g
 6-688 T     2 40 M 1,0-1,2 100 11 g
 6-689 T     3 40 M 1,2-1,4 100 11 g
 6-679 T     4 40 M 1,4-1,6 100 11 g
 6-681 T     5 40 M 1,6-2 100 11 g
 6-682 T     6 40 M 2 100 15 g
 6-683 L T     7 40 M 2,5 100 15 g
 6-684 L T     8 40 M 2,5 100 15 g
 6-685 L T     9 50 M 3 100 17 g
 6-686 L T   10 50 M 3-3,5 100 20 g

4-170 6-teiliger Satz Schlitz + Kreuzschlitz-
 Schraubendreher  
 in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer

 Inhalt:  4 Schlitz-Schraubendreher Nr. 4-162, 4-163, 4-164 + 4-165
  2 Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 4-282 + 4-283
 Gewicht: 145 g

4-180 6-teiliger Satz Schlitz + Kreuzschlitz-
 Schraubendreher
 in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer

 Inhalt: 3 Schlitz-Schraubendreher Nr. 4-161, 4-162 + 4-163
  3 Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 4-281, 4-282 +  4-283
 Gewicht: 135 g

4-190 6-teiliger Satz Schlitz + Kreuzschlitz-
 Schraubendreher
 in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer

 Inhalt: 5 Schlitz-Schraubendreher Nr. 4-161, 4-162, 4-163, 
  4-164 + 4-165, 
  1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 4-284
 Gewicht: 150 g

6-680 6-teiliger Satz TORX-Schraubendreher
 in einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer

 Inhalt: 6 TORX-Schraubendreher Nr. 6-681, 6-682, 6-683, 
  6-684, 6-685 + 6-686
 Gewicht: 165 g
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SCHRAUBENDREHER
Elektriker-Schraubendreher
Klinge:   Chrom-Vanadium, planparallel, ganze Länge gehärtet, vernickelt
Heft:    schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff

        Klingenlänge   Schneidenbreite   Schneidenstärke   Heftgröße
 

Nr.
 mm mm mm  mm 

Gewicht

 4-201  75 3,0 0,4  80 x 16  21 g
 4-202 100 3,0 0,4  80 x 16  23 g
 4-203 150 3,0 0,4  90 x 18  31 g
 4-204 100 4,0 0,5  90 x 18  34 g
 4-205 150 4,0 0,6  98 x 21  49 g
 4-206 150 5,0 0,8  98 x 21  58 g
 4-207 200 5,0 0,8  98 x 21  66 g

Kreuzschlitz-Schraubendreher                           PH
Klinge:   Chrom-Vanadium, in der ganzen Länge gehärtet, vernickelt
Heft:    schlagfester, transparenter Kunststoff

            Klingenlänge    Klingen-Ø     Heftgröße
 

Nr.
 

Größe
 mm mm mm 

Gewicht

 4-251  0  60 3,0  80 x 16  20 g
 4-252  1  80 4,5  90 x 18  36 g
 4-253  2 100 6,0  98 x 21  60 g
 4-254  3 150 8,0 103 x 24 125 g

Kurze Schraubendreher und Kreuzschlitz
Klinge:  Chrom-Vanadium, vernickelt mit schwarzer Spitze
Heft:     schlagfester Kunststoff

 4-261 01  25 4,5  55 x 30  30 g
 4-262 02  25 6,0  55 x 30  35 g

        Klingenlänge   Schneidenbreite   Schneidenstärke   Heftgröße
 

Nr.
 mm mm mm  mm 

Gewicht

 4-321  25 4,0 0,8  55 x 30  30 g
 4-322  25 6,5 1,2  55 x 30  35 g

Liliput-Schraubendreher
Klinge:   Spezialstahl, vernickelt
Heft:     gelb-transparenter Kunststoff
 4-301  40 1,8 0,5  45 x   9   3 g

Maden-Schraubendreher
Klinge:   Chrom-Vanadium, planparallel, vernickelt
Heft:   schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff
 4-311  80 2,8 0,6  60 x 11  12 g

Montage-Schraubendreher
Klinge:  Spezialstahl, vernickelt
Heft:   schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff
 4-331  45 6,0 1,0  80 x 16  38 g

Schraubendreher mit Spannungsprüfer
(Export-Modelle) Nr. 4-341 für 110 - 380 V, Nr. 4-342 für 100 - 500 V
Klinge:  Chrom-Vanadium, vernickelt, ganz isoliert
Heft:    transparenter Kunststoff
 4-341  40 3,0 0,6  72 x 14  14 g
 4-342  95 4,0 0,8  85 x 18  33 g

VDE-Spannungsprüfer 220 - 250 V, 
nach VDE-Vorschrift 0426
Klinge:   Chrom-Vanadium, vernickelt, ganz isoliert
Heft:    transparenter Kunststoff
 4-343 VDE  60 3,0 0,7  76 x 15  15 g
 4-344 VDE 100 3,5 0,7  92 x 18  31 g

Winkelschraubendreher
Ausführung:   Chrom-Vanadium, vernickelt, Kunststoffgriff

        Gesamtlänge   Schneidenbreite  Schneidenstärke  Klingen-Ø
 

Nr.
 mm mm mm mm 

Gewicht

 4-351 100 5,0 0,65 4,5  12 g
 4-352 125 6,0 0,80 6,0  32 g

4-820 Liliputschraubendreher-Ständer, 60-teilig

 Inhalt: 60 Schraubendreher mit W.S.-Klingen, 40 x 1,8 mm 
  und gelb-transparenten Kunststoffheften
 Gewicht: 235 g

�������� �6
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FESTHALTESCHRAUBENDREHER
Schraubenhalter
zum Einführen von Schlitzschrauben an schwer zugänglichen Stellen

Die Arbeitsweise mit „TRIC“ ist besonders leicht. Man drückt mit dem Daumen 
den Hebel A bis zum Anschlag, führt die Schneide B in den Schlitz der 
Schraube und läßt den Hebel A los.– Die Schraube sitzt fest und kann nun in 
die Bohrung eingeführt werden. Das Lösen des Halters geschieht durch 
leichten Druck auf den Hebel A in der gleichen Richtung.

Besonderer Vorteil:
keine Sichtbehinderung durch überstehende Betätigungsteile

Klinge:  Spezialstahl, planparallel, vernickelt
Heft:  schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff

Nicht zum Anziehen oder Lösen von Schrauben benutzen!

       Klingenlänge  Schneidenbreite Klingen-Ø Heftgröße
 

Nr.
 mm mm mm mm 

Gewicht

 4-401 40 6,0 6,0 98 x 19 44 g
 4-402 140 6,0 6,0 98 x 19 65 g
 4-403 180 6,0 6,0 98 x 19 76 g
 4-404 295 4,0 4,0 70 x 15 42 g
 4-405 40 4,0 4,0 70 x 15 18 g
 4-406 80 4,0 4,0 70 x 15 22 g
 4-407 110 4,0 4,0 70 x 15 25 g
 4-408 200 4,0 4,0 70 x 15 35 g
 4-409 295 6,0 6,0 98 x 19 98 g

Festhalteschraubendreher
zum Einführen und zum Anziehen von Schlitzschrauben

Klinge:  Chrom-Vanadium, brüniert, isoliert
Heft:  schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff 
 oder schwarzer Kunststoff bei den VDE-Typen

       Klingenlänge  Schneidenbreite Schneidenstärke  Heftgröße
 

Nr.
 mm mm mm mm 

Gewicht

 4-431 100 3,0 0,5 90 x 18 35 g
 4-432 125 4,0 0,6 100 x 22 65 g
 4-433 150 5,0 0,8 105 x 24 93 g
 4-441 VDE 100 3,0 0,5 90 x 18 34 g
 4-442 VDE 125 4,0 0,6 100 x 22 58 g
 4-443 VDE 150 5,0 0,8 105 x 24 88 g

Festhalteschraubendreher
zum Einführen und zum Anziehen von Kreuzschlitzschrauben

Klinge:  Chrom-Vanadium, brüniert, isoliert
Heft:  schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff
 oder schwarzer Kunststoff bei den VDE-Typen

        Klingenlänge Klingen-Ø Heftgröße
 

Nr. Größe
 mm mm mm 

Gewicht

 4-436 0 125 4,0 100 x 22 63 g
 4-437 1 150 5,0 105 x 24 93 g
 4-438 2 175 6,0 105 x 24 117 g
 4-446 VDE 0 125 4,0 100 x 22 58 g
 4-447 VDE 1 150 5,0 105 x 24 88 g
 4-448 VDE 2 175 6,0 105 x 24 110 g 

Schraubendreher mit Führungshülse
zum leichten und sicheren Einstellen von Spindelwiderständen und Potentio-
metern mit Schlitzachsen bis 3,2 mm Ø

Klinge: Chrom-Vanadium, vernickelt
Heft:  schlagfester, gelb-transparenter Kunststoff

       Klingenlänge Schneidenbreite Heftgröße 
 

Nr.
 mm mm mm 

Gewicht

 2-145 80 2,8 60 x 11 12 g
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UHRMACHER-
SCHRAUBENDREHER
Uhrmacherschraubendreher, Schlitzklinge
Klinge:  Chrom-Vanadium, brüniert
Heft: Metall, vernickelt, mit drehbarer Fingerkappe

 
 Klingenlänge Schneidenbreite ganze Länge 

 
Nr.

 mm mm mm 
Gewicht

 4-371 14 1,0  85 7 g
 4-372 18 1,5  90 7 g
 4-373 21 2,0 105 18 g
 4-374 24 2,5 108 18 g
 4-375 24 3,0 120 37 g
 4-376 27 3,5 123 38 g

Kreuzschlitz-Uhrmacherschraubendreher
Klinge:  Chrom-Vanadium, brüniert
Heft:  Metall, vernickelt, mit drehbarer Fingerkappe

   Klingenlänge ganze Länge 
 

Nr. Größe
 mm mm 

Gewicht

 4-364 000  21  92 9 g
 4-366 00 21  92 23 g
 4-367  0 21 105 33 g
 4-368  1 21 117 37 g

4-360 3-teiliger Satz Uhrmacherschraubendreher 
 im Kunststoffetui
 Inhalt: 2 Uhrmacherschraubendreher Nr. 4-372 + 4-374
  1 Kreuzschlitz-Uhrmacherschraubendreher Nr. 4-367
 Gewicht:  68 g

4-365 3-teiliger Satz Uhrmacherschraubendreher 
 im Kunststoffetui
 Inhalt: 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4-366, 4-367 + 4-368
 Gewicht: 100 g

4-370 6-teiliger Satz Uhrmacherschraubendreher 
 in Metall-Klappbox
 Inhalt: 6 Uhrmacherschraubendreher Nr. 4-371 - 4-376
 Gewicht: 480 g

4-379 6-teiliger Satz Uhrmacherschraubendreher 
 in Etui aus Nylongewebe
 Inhalt: 6 Uhrmacherschraubendreher Nr. 4-371 - 4-376
 Gewicht: 165 g

Uhrmacherschraubendreher
Klinge:  Chrom-Vanadium, brüniert
Heft:  schwarzer Kunststoff, mit drehbarer Fingerkappe und Farbkodierung

  Klingenlänge Schneidenbreite ganze Länge 
 

Nr.
 mm mm mm 

Gewicht

 4-381 18 1,0 104 5 g
 4-382 18 1,5 104 6 g
 4-383 18 2,0 104 6 g
 4-384 18 2,5 104 6 g
 4-385 18 3,0 104 6 g

4-380 5-teiliger Satz Uhrmacherschraubendreher 
 in Kunststoffbox

 Inhalt: 5 Uhrmacherschraubendreher Nr. 4-381 - 4-385
 Gewicht: 64 g

Magazin-Uhrmacherschraubendreher 
mit auswechselbaren Klingen
Klingen: Chrom-Vanadium, brüniert
Heft:  Messing, vernickelt, mit drehbarer Fingerkappe

   4-391 Uhrmacherschraubendreher , im Magazin 
 mit 4 Schlitzklingen 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm Schneidenbreite
 Gewicht: 31 g
   4-392 Uhrmacherschraubendreher , im Magazin mit 4 Schlitzklingen 
 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm und 1 Kreuzschlitzklinge Größe 0
 Gewicht: 32 g
   4-393 Uhrmacherschraubendreher , im Magazin mit 3 Schlitzklingen 
 1,5 – 2,0 – 2,5 mm und 2 Kreuzschlitzklingen Größe 00 und 000
 Gewicht: 32 g

4-370

4-379
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STECKSCHLÜSSEL
Steckschlüssel, lang, mit Heft
Klinge:  Chrom-Vanadium, in der ganzen Länge gehärtet, verchromt
Heft:  Spezial-Vierkant-Bernsteinheft, schlagfester, transparenter, bernstein-
 farbiger Kunststoff

  Schlüsselweite Klingenlänge Heftgöße  
 

Nr.
 mm mm mm 

Gewicht

 6-101 3,5 140 92 x 21 70 g
 6-102 4,0 140 92 x 21 72 g
 6-103 4,5 140 92 x 21 72 g
 6-104 5,0 140 92 x 21 72 g
 6-105 5,5 140 92 x 21 74 g
 6-106 6,0 140 92 x 21 74 g
 6-107 7,0 140 92 x 21 92 g
 6-108 8,0 140 92 x 21 92 g

6-100 Steckschlüsselsatz, 8-teilig im Kunststoffetui

  Inhalt: 8 Steckschlüssel Nr. 6-101 – 6-108
  Gewicht:  650 g

Steckschlüssel ohne Heft  mit Flügelangel zum Umstecken

Ausführung:  Chrom-Vanadium, vernickelt

  Schlüsselweite Klingenlänge Schlüsselweite Zoll  
 

Nr.
 mm mm bei 6-190 

Gewicht

 6-201 4,0 140 1/8“ 30 g
 6-202 5,5 140 5/32“ 35 g
 6-203 6,0 140 3/16“ 35 g
 6-204 7,0 140 7/32“ 40 g
 6-205 8,0 140 1/4“ 40 g
 6-206 9,0 140 5/16“ 43 g
 6-207 10,0 140 3/8“ 45 g
 

6-200 Steckschlüsselsatz, 8-teilig 
  zum Umstecken, im Kunststoffetui

  Inhalt: 7 Steckschlüssel Nr. 6-201 – 6-207

   1 Kunststoff-Federheft Nr. 4-775
  Gewicht:  310 g

6-210 Steckschlüsselsatz, 6-teilig
  zum Umstecken, im Kunststoffetui

  Inhalt: 5 Steckschlüssel Nr. 6-201 – 6-205

   1 Kunststoff-Federheft Nr. 4-775
  Gewicht: 220 g

Steckschlüsselsätze in Metallkästen
Ausführung : 1/4" Vierkant-Antrieb, Chrom-Vanadium, verchromt

6-320 16-teiliger Steckschlüsselsatz im Metallkasten

  Inhalt:   11 Steckschlüsseleinsätze: SW 4 - 4,5   
       - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm, 
       Umsteckknarre  , starre Verlängerung
       Halter , Gleitgriff , Kardangelenk  
  Gewicht: 775 g

6-330 16-teiliger Steckschlüsselsatz im Metallkasten

  Inhalt:   11 Steckschlüsseleinsätze: SW 4 - 4,5
       -  5 - 5,5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm,
       Umschaltknarre  , starre Verlängerung
       Halter , Gleitgriff , Kardangelenk   
  Gewicht: 870 g

6-108

6-205
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SCHRAUBENSCHLÜSSEL
Schraubenschlüssel-Sätze
Ausführung:  Chrom-Vanadium, verchromt

6-500 Gabelschlüsselsatz, 5-teilig

 Inhalt: 5 Gabelschlüssel  6 x 7 – 8 x 9 – 10 x 11 – 12 x 13 
  und 14 x 17 mm
 Gewicht: 370 g

6-550 Ringschlüsselsatz, 5-teilig
 doppelseitig gekröpft

 Inhalt: 5 Ringschlüssel  6 x 7 – 8 x 9 – 10 x 11 – 12 x 13 
  und 14 x 17 mm
 Gewicht: 660 g

6-600 Gabelringschlüsselsatz, 7-teilig

 Inhalt: 7 Gabelringschlüssel  6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 und 13 mm
 Gewicht: 290 g

6-650 Ringschlüsselsatz, 5-teilig

 Inhalt: 5 Ringschlüssel  6 x 7 – 8 x 9 – 10 x 11 – 12 x 13 
  und 14 x 15 mm
 Gewicht: 160 g

SPEZIAL-GABELSCHLÜSSEL
6-750 Gabelschlüsselsatz, extra dünn, 6-teilig,  im Kunststoffetui
 Ausführung: Chrom-Vanadium, glanzvernickelt 
 Inhalt: 4 Gabelschlüssel  3,0 x 3,5 – 4,0 x 4,5 
  – 5,0 x 5,5 und 6,0 x 6,5 mm
  Materialstärke 1,5 mm, 120 mm lang

  2 Gabelschlüssel  7 x 8 und 9 x 10 mm
  Materialstärke 2 mm, 125 mm lang
 Gewicht: 85 g

Verstellbare Schraubenschlüssel / Rollgabelschlüssel
Ausführung: Chrom-Vanadium, verchromt

  Spannweite ganze Länge Backenlänge
 

Nr.
 mm mm mm 

Gewicht

 6-771 0 – 12 100 12  55 g
 6-772 0 – 18 150 22 135 g
 6-773 0 – 25 200 25 265 g

SPEZIAL SCHRAUBWERKZEUGE
6-950 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 
 mit Kugelkopf, 8-teilig,  im Etui
 Ausführung:  Chrom-Vanadium, brüniert, abgewinkelt

 Inhalt: 8 Stiftschlüssel 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 8,0 mm
 Gewicht: 200 g

6-995 8-teiliger TORX-Stiftschlüsselsatz mit Loch
 in Kunststoffbox

 Ausführung:  Chrom-Vanadium, brüniert, abgewinkelt

 Inhalt: 8 TORX-Stiftschlüssel T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, 
   T 30, T 40

 Gewicht: 205 g



92

SPEZIALSCHLÜSSEL
Sechskant-Stiftschlüssel
Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben
Ausführung: Spezialstahl, vernickelt
  Schlüsselweite  Schlüsselweite Schenkellänge 
 Nr. mm Nr. Zoll       mm   mm Gewicht
      A      B

 6-811 0,89 - - - 30 x 10 1 g
 6-812 1,0 6-851 3/64 1,19 46 x 10 1 g
 6-813 1,5 6-852 1/16 1,59 50 x 12 1 g
 6-814 2,0 6-853 5/64 1,98 55 x 15 2 g
 6-815 2,5 6-854 3/32 2,38 60 x 18 3 g
 6-816 3,0 6-855 1/8 3,18 65 x 20 5 g
 6-817 3,5 6-856 9/64 3,56 68 x 22 8 g
 6-818 4,0 6-857 5/32 3,97 72 x 25 11 g
 6-819 4,5 6-858 3/16 4,76 75 x 27 13 g
 6-821 5,0 - - - 80 x 28 19 g
 6-822 5,5 6-859 7/32 5,56 85 x 30 22 g
 6-823 6,0 6-861 1/4 6,35 90 x 32 28 g
 6-825 7,0 6-862 9/32 7,14 95 x 34 41 g
 6-826 8,0 6-863 5/16 7,94 100 x 36 60 g
 6-827 9,0 6-864 11/32 8,73 105 x 38 81 g
 6-828 10,0 6-865 3/8 9,53 112 x 40 105 g

6-810 8-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz 
 abgewinkelt, am Ring
 Inhalt: 8 Stiftschlüssel 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 8,0 – 10,0 mm
 Gewicht: 255 g

6-820 8-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz 
 abgewinkelt, im Kunststoffetui
 Inhalt: 8 Stiftschlüssel 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 5,5 – 6,0 mm
 Gewicht: 100 g

Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Heft
mit Flügelangel zum Umstecken (Abb. 6-830)
Ausführung: Chrom-Vanadium, brüniert, Flügelangel vernickelt

  Schlüsselweite  Schlüsselweite Klingenlänge 
 Nr. mm Nr. Zoll        mm   mm Gewicht

 6-831 1,0 6-871 3/64 1,19 140 15 g
 6-832 1,2 6-872 1/16 1,59 140 16 g
 6-833 1,5 6-873 5/64 1,98 140 16 g
 6-834 2,0 6-874 3/32 2,38 140 17 g
 6-835 2,5 6-875 1/8 3,18 140 18 g
 6-836 3,0 6-876 9/64 3,56 140 19 g
 6-837 4,0 6-877 5/32 3,97 140 28 g
 6-838 4,5 6-878 3/16 4,76 140 30 g
 6-839 5,0 6-879 7/32 5,56 140 32 g
 6-841 6,0 6-881 1/4 6,35 140 42 g

6-830 11-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz 
 im Kunststoffetui
 Inhalt:   10 Stiftschlüssel 1,0 – 1,2 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 4,5 – 
   5,0 – 6,0 mm
  1 Kunststoff-Federheft aus schlagfestem,
   gelb-transparentem Kunststoff Nr. 4-775
 Gewicht: 280 g

Sechskant-Stiftschlüssel-Sätze (Zoll-Maße)
6-840 10-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz am Ring
 Inhalt: 10 Stiftschlüssel 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 –
   7/32 – 1/4 – 5/16 – 3/8"
 Gewicht: 440 g

6-880 8-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz im Kunststoffetui
 Inhalt:  8 Stiftschlüssel 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 –
   7/32 – 1/4"
 Gewicht: 100 g

6-890 11-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz im Kunststoffetui
 Inhalt:  10 Stiftschlüssel 3/64 – 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 9/64 –
   5/32 – 3/16 – 7/32 – 1/4"
  1 Federheft aus schlagfestem, gelb-transparentem
   Kunststoff Nr. 4-775
 Gewicht: 315 g

A

B
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SICHERHEITSWERKZEUGE
BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuz-
schlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der 
VDE-Prüfstelle.
Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend 
der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stück-
geprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei 
allen Arbeiten bis 1.000 V.

Klinge:  Chrom-Vanadium, in der ganzen Länge 
  gehärtet, brüniert
Heft:  schlagfeste, zweifarbige Mehrkomponenten 
  Isolation, mit Abrutschschutz und praktischem  
  Aufhängeloch

Schutzisolierte Schlitz-Schraubendreher
DIN EN 60.900, IEC 900

  Klingenlänge Schneidenbreite Schneidenstärke Heftgröße 
           

 Nr. 
     mm mm mm mm 

Gewicht

 14-651 VDE 75 2,5 0,4 100 x 21 26 g
 14-652 VDE 100 3,5 0,6 100 x 21 34 g
 14-653 VDE 100 4,0 0,8 100 x 21 37 g
 14-654 VDE 125 5,5 1,0 107 x 27 75 g
 14-656 VDE 150 6,5 1,2 114 x 32 112 g
 14-658 VDE 175 8,0 1,2 121 x 35 175 g

Schutzisolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher PH
DIN EN 60.900, IEC 900

   Klingenlänge Klingen-Ø Heftgröße 
             

 Nr.
    

Größe
 mm mm mm 

Gewicht

 14-681 VDE 0 60 3,0 100 x 21 27 g
 14-682 VDE 1 80 4,5 107 x 27 57 g
 14-683 VDE 2 100 6,0 114 x 32 92 g
 14-684 VDE 3 150 8,0 121 x 35 166 g 

Schutzisolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher  PZ
Pozidriv 
DIN EN 60.900, IEC 900             

   Klingenlänge Klingen-Ø Heftgröße 
             

 Nr.
    

Größe
 mm mm mm 

Gewicht

 14-691 VDE 0 60 3,0 100 x 21 27 g
 14-692 VDE 1 80 4,5 107 x 27 57 g
 14-693 VDE 2 100 6,0 114 x 32 92 g
 14-694 VDE 3 150 8,0 121 x 35 166 g

14-650 VDE 7-teiliger Satz VDE-Schraubendreher 
 in Sichtkarton

 Inhalt: 14-651 VDE  Schraubendreher 75 x 2,5 mm
  14-652 VDE  Schraubendreher 100 x 3,5 mm
  14-654 VDE  Schraubendreher 125 x 5,5 mm
  14-656 VDE  Schraubendreher 150 x 6,5 mm
  14-681 VDE  KS-Schraubendreher, Größe 0
  14-682 VDE  KS-Schraubendreher, Größe 1
   4-343 VDE  Spannungsprüfer 150 V - 250 V

 Gewicht: 350 g
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16-440 VDE 9-teiliger Satz Steckschlüsseleinsätze
 im roten Kunstlederetui
 Inhalt: 8 Steckschlüsseleinsätze mit
  Zweifarb-Mehrschichtisolierung
  SW: 10,0 – 11,0 – 12,0 – 13,0 – 14,0 – 15,0 – 17,0 –19,0 mm
  T-Aufsteckschlüssel, 1/2" 4-kt. Antrieb, 200 mm
  
 Gewicht: 1,120 kg

SICHERHEITSWERKZEUGE
Schutzisolierte Steckschlüssel
DIN EN 60.900, IEC 900

Klinge:  Chrom-Vanadium, in der ganzen Länge gehärtet
Heft:  schlagfeste, zweifarbige Mehrkomponenten Isolation, 
 mit Abrutschschutz und praktischem Aufhängeloch

  Schlüsselweite Klingenlänge Heftgröße  
       

Nr.
     mm mm mm 

Gewicht

 16-302 VDE 5,5 125 107 x 27 85 g
 16-303 VDE 6,0 125 107 x 27 90 g
 16-304 VDE 7,0 125 114 x 32 125 g
 16-305 VDE 8,0 125 114 x 32 125 g
 16-306 VDE 9,0 125 114 x 32 130 g
 16-307 VDE 10,0 125 114 x 32 130 g
 16-308 VDE 11,0 125 121 x 35 170 g
 16-309 VDE 12,0 125 121 x 35 175 g
 16-311 VDE 13,0 125 121 x 35 175 g
  

Einmaul-Gabelschlüssel
Chrom-Vanadium, nach DIN 7446, 
IEC 60900:2004, Zweifarb-Mehrschicht-
isolierung, 1000 V, Maulstellung 15°

  Schlüsselweite   Schlüsselweite 
         

Nr.
      mm 

Gewicht Nr.
             mm 

Gewicht

 16-501 VDE  6,0 20 g 16-508 VDE 13,0  75 g 
 16-502 VDE  7,0 30 g 16-509 VDE 14,0  85 g
 16-503 VDE  8,0 30 g 16-511 VDE 15,0   85 g
 16-504 VDE  9,0 30 g 16-512 VDE 17,0 110 g
 16-505 VDE 10,0 45 g 16-513 VDE 19,0 200 g
 16-506 VDE 11,0 50 g 16-514 VDE 21,0 210 g
 16-507 VDE 12,0 60 g 16-515 VDE 24,0 300 g
    – weitere Abmessungen auf Wunsch –

Einmaul-Ringschlüssel
Chrom-Vanadium, nach DIN 7447, 
IEC 60900:2004, Zweifarb-
Mehrschichtisolierung, 1000 V

  Schlüsselweite   Schlüsselweite 
         

Nr.
      mm 

Gewicht Nr.
             mm 

Gewicht

 16-531 VDE  6,0 50 g 16-541 VDE 15,0 140 g 
 16-532 VDE  7,0 50 g 16-542 VDE 16,0 170 g
 16-533 VDE  8,0 65 g 16-543 VDE 17,0 195 g
 16-534 VDE  9,0 70 g 16-544 VDE 18,0 240 g
 16-535 VDE 10,0 80 g 16-545 VDE 19,0 245 g 
 16-536 VDE 11,0 85 g 16-547 VDE 21,0 320 g
 16-537 VDE 12,0 110 g          16-551 VDE 24,0 365 g
 16-538 VDE 13,0 120 g
 16-539 VDE 14,0 130 g            – weitere Abmessungen auf Wunsch –

1000 

1000 

1000 1000V

Rollgabelschlüssel
nach DIN 3117, IEC 60900:2004
Zweifarb-Mehrschichtisolierung, 1000 V,
Maulstellung 15°, mit Skaleneinteilung

 Nr. Länge                  Spannweite  Gewicht
                  

 16-773 VDE   200  0 - 26   300 g 
 16-774 VDE   250  0 - 30   500 g

 16-775 VDE    300  0 - 35   800 g

1000 
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SICHERHEITSWERKZEUGE
Steckschlüssel-Einsätze
aus Chrom-Vanadium, DIN 7448 mit Vierkant-Antrieb, 
Zweifarb-Mehrschichtisolierung nach IEC 60900:2004, 1000 V

für Muttern: mit 3/8"-Antrieb                           mit 1/2"-Antrieb

  Schlüsselweite   Schlüsselweite 
         

Nr.
      mm 

Gewicht Nr.
             mm 

Gewicht

16-481 VDE 6,0 23 g 16-441 VDE 10,0 60 g  
16-482 VDE 7,0 26 g 16-442 VDE 11,0 60 g
 16-483 VDE 8,0 26 g 16-443 VDE 12,0 65 g
 16-484 VDE 9,0 31 g 16-444 VDE 13,0 65 g
 16-485 VDE 10,0 33 g 16-445 VDE 14,0 65 g
 16-486 VDE 11,0 33 g 16-446 VDE 15,0 70 g
 16-487 VDE 12,0 35 g 16-447 VDE 17,0 75 g
 16-488 VDE 13,0 37 g 16-448 VDE 19,0 85 g
 16-489 VDE 14,0 49 g 16-449 VDE 22,0 110 g
 16-491 VDE 15,0 52 g 16-451 VDE 24,0 130 g
 16-492 VDE 16,0 54 g 16-452 VDE 27,0 180 g
 16-493 VDE 17,0 55 g 16-453 VDE 30,0 195 g
 16-494 VDE 18,0 63 g 16-454 VDE 32,0 205 g  
16-495 VDE 19,0 75 g
 16-496 VDE 20,0 82 g
 16-497 VDE 21,0 87 g
 16-498 VDE 22,0 94 g

für Innensechskant: mit 3/8"-Antrieb mit 1/2"-Antrieb

16-559 VDE 4,0 60 g 16-461 VDE 5,0 95 g 
16-561 VDE 5,0 65 g 16-462 VDE 6,0 95 g
16-562 VDE 6,0 65 g 16-463 VDE 8,0 100 g
16-563 VDE 8,0 75 g 16-464 VDE 10,0 110 g
16-564 VDE 10,0 90 g 

Kreuzschlüssel mit Mittelkreuz
4 verschiedene Schlüsselweiten, kein elektrischer Kontakt möglich,
Zweifarb-Mehrschichtisolierung, isoliert nach IEC 60900:2004, 1000 V

 16-431 VDE     SW 10 / 13 / 14 / 17  450 g

T-Aufsteckschlüssel
DIN 7436, mit Sperrvorrichtung, Zweifarb-Mehrschicht-
isolierung nach IEC 60900:2004, 1000 V

        Nr.  Länge  Ausführung Gewicht
  mm  Zoll g

 16-474 VDE 200 8 3/8" 4-kt. Antrieb 390 g

 16-475 VDE 200 8 1/2" 4-kt. Antrieb 460 g

Umschaltknarre
DIN 7449, durch Knopfdruck Festhalten oder Lösen 
der Einsätze; Rechts-/Linksgang durch Umlegen des Hebels, 
Zweifarb-Mehrschichtisolierung nach IEC 60900:2004, 1000 V

 16-471 VDE 260  10 2/8 1/2" 4-kt. Antrieb 680 g

 16-472 VDE 200  8 3/8" 4-kt. Antrieb 360 g

Verlängerung
DIN 7434, mit Sperrvorrichtung, Zweifarb-Mehrschichtisolierung, 
isoliert nach IEC 60900:2004, 1000 V,

  16-476 VDE  125    5 1/2"   1/2" 4-kt. Antrieb   200 g

  16-477 VDE  250    10 1/2"   1/2" 4-kt. Antrieb  415 g

  16-478 VDE 1 25    5 3/8"   3/8" 4-kt. Antrieb   155 g

  16-479 VDE  250    10 3/8"   3/8" 4-kt. Antrieb   280 g

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 
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KABEL-SCHNEIDWERKZEUGE
        Nr.  Länge  Ausführung   Gewicht
  mm  Zoll 

Kabelmesser
Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Klingenschutz, 
Griff aus schlagfestem Kunststoff, 1000 V

 15-521 VDE 180 7  gerade Klinge,  65 g
    Klingenlänge 50 mm

Abmantelungsmesser
Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Klingenschutz, 
Griff aus schlagfestem Kunststoff, 1000 V

 15-522 VDE 180 7  Hakenklinge,  70 g
      Klingenlänge 35 mm
 15-523 VDE 180 7 Spezialklinge mit Gleitfuß,  65 g 

Automatische Abisolierzange Super
vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven 
Leiter von 0,2 - 6,0 m2, einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf 
herausnehmbar

 15-531 VDE 200 8 glasfaserverstärkter Kunststoff,  110 g
     ganz isoliert, für Arbeiten unter
     Spannung bis 1000 Volt

Kabelschere
aus Spezialstahl geschmiedet, für Kupfer- und Aluminiumkabel, 
Zweifarb-Mehrschicht-Isolation, isoliert nach IEC 60900:2004,
Gewerbe zum Nachstellen

 15-501 VDE 210 8 1/4 bis Ø 20 mm / 60 mm2  360 g

Ratschen-Kabelschere
zum leichteren Schneiden großer Querschnitte, für Kupfer- und 
Aluminiumkabel, Zweifarb-Mehrschicht-Isolation,
isoliert nach IEC 60900:2004,1000 V

 15-506 VDE 250 9 7/8 bis Ø 32 mm / 240 mm2  800 g
 

Metallsägebogen
mit Pistolengriff, starker Rahmen aus Alu-Druckguss,
Zweifarb-Mehrschicht-Isolation, vollisoliert nach IEC 60900:2004,

 17-541 VDE 265 10 2/8 Sägeblatt auswechselbar  310 g

   7-617 150 6 Ersatz-Sägeblatt      3 g

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 
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SICHERHEITSWERKZEUGE
 Nr. Größe   Gewicht  
  

Elektriker-Schutzhandschuhe
Isolierende Handschuhe für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt, 
aus Naturlatex, hohe Elastizität, stückgeprüft nach DIN EN 60903
 17-499 VDE  Größe   9   260 g 
 17-501 VDE  Größe 10   260 g 
 17-502 VDE  Größe 11   260 g 
   

Aufsteckgriff mit Lederstulpe 
zum Einsetzen oder Herausnehmen von NH-Sicherungseinsätzen

 17-521 VDE   Siemens - Griff für NH-Sicherungen 00-3,
     Schutz des Unterarms bei größeren Strömen
    (anlagenbedingter Störlichtbogen) 450 g

Gummi-Abdecktuch
DIN VDE 0680 Teil 1, Dicke 1,6 mm, Oberfläche glatt, 
für Arbeiten an elektrischen Anlagen, bis 1000 V

 17-702 VDE  500 x 500 mm  590 g

 17-703 VDE  1000 x 1000 mm  1936 g

Gummi-Standmatte (ohne Abbildung)
nach DIN VDE 0303 geprüft, Dicke 4,5 mm 
eine Seite glatt, andere Seite rutschfest gerieft

 17-707 VDE  1000 x 1000 mm  6200 g

Kunststoff-Klammer
zum Befestigen von Abdecktüchern
 17-523 VDE 170 mm  mit innenliegender Spiralfeder, 63 g 
     Gummisteg gegen Rutschen

Selbstklemmtüllen
1000V
schützt vor Berührung eines spannungsführenden Kabelendes

 17-551 VDE  Ø 10 mm    20 g

 17-552 VDE  Ø 20 mm    30 g

 17-553 VDE  Ø 30 mm    60 g

Spannungsprüfer Steinel Volt Check 3
für Gleich- und Wechselspannung
 17-531 VDE   6 - 400 V AC/DC 110 g

PINZETTEN
Mechanikerpinzetten mit VDE-Isolation,
VDE- und GS-Zeichen,1000 V, VDE 0680 Teil 2

        Nr.  Länge  Ausführung 
  mm  Zoll  

Gewicht

 5-107 VDE 150   6 feine gebogene Spitzen,    35 g
        fein gezahnt

 5-117 VDE 145   5 3/4 gerade - rund -breit,    40 g
        mit Zahnung

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 
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HANDWERKZEUGE
Schlosserhämmer
mit lackiertem Stiel

 Nr.
 Länge  Kopf Gesamt-

  mm  Gewicht gewicht

 7-102 265  100 150 g
 7-104 285  200 240 g
 7-106 300  300 400 g
 7-109 320  500 620 g

Schlosserhämmer  nach DIN 1041
im Gesenk geschmiedet, maßgenau geschliffen, Pinne und Bahn feinge-
schliffen, lackiert und rostgeschützt, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
 7-112 260  100 155 g
 7-114 280  200 260 g
 7-116 300  300 435 g
 7-119 320  500 615 g

Kunststoffhämmer
mit schlagfesten Kunststoff-Einsätzen, lackierter Stiel

 Nr.
 Länge  Kopf-Ø 

Gewicht  mm  mm

 7-121 255  22 130 g
 7-122 265  27 225 g
 7-123 285  32 330 g

Stechbeitel  
mit schlagfestem Holzheft

 Nr.
 Klingenbreite Klingenlänge Gesamtlänge 

Gewicht mm mm mm

 7-201 10 120 235 90 g
 7-202 16 130 240 130 g
 7-203 20 140 250 155 g

Flachmeißel
Chrom-Vanadium, Sicherheitsschlagkopf

 Nr.
 Kopfbreite Länge Ø 

Gewicht mm mm mm

 7-215 10 100  8 45 g
 7-225 16 150 12 120 g
 7-235 20 200 16 300 g

Elektrikermeißel
Chrom-Vanadium, Sicherheitsschlagkopf
 7-245  8 200  6 60 g
 7-255 10 200  8 140 g

Körner 
nach DIN 7250, Chrom-Vanadium, Sicherheitsschlagkop f

 Nr.
 Kopf-Ø Länge Ø 

Gewicht mm mm mm

 7-281 5 120 12 90 g

SÄGEN
 Nr. Spannweite mm  Länge mm Gewicht

Metallsägebogen aus Flachstahl für Sägeblätter 

von 300 mm Länge, mit Sägeblatt
 7-605 300  530 515 g

Metallsägeblatt doppelseitig gezahnt aus Wolframstahl
 7-606   300 44 g

Taschensäge „Puk“ mit verstellbarem Holzgriff 

und Sägeblatt für Holz und Metall, im Kunststoffetui
 7-616 150  300 140 g

Metallsägeblatt passend für „Puk“-Sägen 

und Sägebogen 7-620
 7-617   150 3 g
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HANDWERKZEUGE
Nadelbohrer
mit schwarz lackiertem, geknotetem Ringgriff

 Nr.
 Bohr-Ø Klingenlänge Gesamtlänge 

Gewicht mm mm mm

 7-303 3  125 10 g
 7-304 4  140 20 g
 7-306 6  170 30 g

Bohrraspel
mit griffgerechtem Kunststoffheft
 7-315 4 175 260 35 g

Vorstecher
mit schlagfestem Kunststoffheft

 
Nr.

    Klingen-Ø  Klingenlänge Gesamtlänge 
Gewicht       mm   mm  mm  

 7-316    6   100 185  80 g

Malerspachtel 
mit konisch geschmiedetem Blatt, Holzheft

        Blattbreite   Gesamtlänge
  Nr.          Gewicht
         mm   mm 
 
 7-405      50   200  70 g

Lanzettspachtel 
poliert mit rundem Halm

 7-410      16   220  25 g

Gipsbecher (ohne Abb.) 
rund, konische Form

         Ø   Höhe
 Nr.          Gewicht
         mm   mm

 7-415      130   95  150 g

Staubpinsel
          Borstenbreite Gesamtlänge
 Nr.    Ausführung     Gewicht
                  mm  mm

 7-425 mit weißen Borsten, 25  195  10 g
    Griff aus Kunststoff

 7-426 Flachpinsel   40  210  55 g
    mit Holzheft

ESD-Pinsel
mit Griffen aus leitfähigem  Kunststoff, 
Naturborsten mit leitfähigen Fasern
 7-421       rund   6  Ø 150    9 g
 7-422       flach   20  150  26 g

OELER
Oeler
aus tranparentem Kunststoff, 
unverlierbarer Messing-Drehverschluß

        Volumen   Gesamtlänge   
   Nr.           Gewicht
         ml   mm

 7-435      40   110  15 g

Punktoeler
für tropfenweises Oelen

 7-438       5   140  20 g 
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MESSWERKZEUGE
Gliedermaßstäbe
  Länge Breite
 Nr.  Material  Gewicht
  m mm

 7-502 2 Holz 15 120 g
 7-503 1 Kunststoff 13 60 g

Rollbandmaße
mit stoßsicherem Kunststoffgehäuse, 
Maßband zum Ein- und Ausziehen

 7-505 1  6,5 18 g
 7-506 2 13,0 71 g

Stahlmaßstab
aus rostfreiem Stahl, Striche und 
Zahlen geätzt und schwarz eingefärbt

  Länge Querschnitt Nr.   Gewicht
  mm mm

 7-508 300 13 x 0,5 20 g

Digital-Schieblehre , DIN 862
Kreuzspitzen, Tiefenmaß, gehärtet, rostfrei, 
mit Feststellschraube, im Kunststoff-Etui

  Meßbereich Schnabel Ablesung
 Nr.    Gewicht
  mm mm mm / inch

 7-511 150  40 0,01 / 0,001 350 g

Digital-Miniatur-Schieblehre , DIN 862
Kreuzspitzen, Tiefenmaß, gehärtet, rostfrei, 
mit Feststellschraube, im Kunststoff-Etui

 7-512   75 30 0,01 / 0,001 350 g

Fühlerlehre 
mit konischen Blättern

 
Nr.

 Meßbereich Blattlänge Blatt 
Gewicht  mm mm Anzahl

 7-515 0,10 - 2,0 100 20 171 g

Reißnadel
mit kordiertem, vernickeltem Griff, 
Nadeln gehärtet, brüniert und abschraubbar

 
Nr.

 Griff-Ø Nadel-Ø Gesamtlänge 
Gewicht  mm mm mm

 7-521 6 2,5 200 26 g

Wasserwaage aus Kunststoff
mit 1 Horizontal-, 1 Vertikal- und 1 450-Libelle

 Nr.  Länge mm  Gewicht

 7-535  220  58 g

7-502

7-503

7-505

7-511

7-512

7-508



101



102

9-215

9-205

9-220

9-220

SPANNFIX SPANNGERÄTE
BERNSTEIN Spanngeräte SPANNFIX auf Kugelgelenk sind 
nach allen Richtungen leicht drehbar sowie gut einstellbar 
und bieten maximale Arbeitsmöglichkeiten bei einfacher 
leicht gängiger Bedienung. Eine Justierschraube am 
unteren Kugelsitz ermöglicht die individuelle Einstellung 
der Kugelbeweglichkeit. Lange Lebensdauer ist garantiert 
durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss 
und die oberflächenveredelten Stahlteile.  

KLEINSCHRAUBSTOCK SPANNFIX
Der Spannfix erleichtert viele Arbeiten in der Feinmechanik,  in Laboratorien, 
in Prüffeldern, allen mechanischen und elektronischen Werkstätten, sowie 
in den verschiedensten medizinischen Bereichen und der Logistik.

9-205 ����SPANNFIX 
   zum Anschrauben

 für Werkbänke mit max. Tischplattenstärke von 80 mm.

 Der Kleinschraubstock mit Kugelgelenk ist an jeder Werkbank
 oder Tischplatte schnell und leicht anzubringen. Ein kleiner
 Hebeldruck genügt, und das eingespannte Werkstück kann in
 jede zweckmäßige Arbeitslage gebracht werden.
��

 
 Technische Daten: Spanndruck 150 kp 
  Spannweite 70  mm
  Spanntiefe 38 mm
  Backenbreite 50  mm
  Kunststoffbacken, auswechselbar
   Alu-Backen auf Anfrage
 Gewicht: 1,450 kg

9-215 ����SPANNFIX 
   zum festen Aufschrauben

 Technische Daten des Schraubkopfes wie 9-205
 Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm

 Gewicht: 1,350 kg 

9-220 ��SPANNFIX 
  MIT SAUGFUSS
  für mobile Anwendungen

 (bestehend aus 9-211 und 9-215)

 Technische Daten des Schraubkopfes wie 9-205
 Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm
 
 Gewicht: 2,000 kg
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SPANNFIX SPANNGERÄTE 
KOMBINATIONEN
Einzelteile für unterschiedliche Zusammenstellungen
9-251 SPANNFIX-Fuss mit Kugelgelenk 
 und Gewindezapfen M 12 x 1,5
 zum Anschrauben an Werkbänke mit max. Tischplattenstärke  
 von 80 mm

 Gewicht: 0,950 kg

9-252 Schraubkopf
 Technische Daten: Spanndruck 150 kp
  Spannweite 70  mm
  Spanntiefe 38 mm
  Backenbreite 50  mm
 Gewicht 0,560 kg Kunststoffbacken, auswechselbar

9-253 Platinenhalterung
 justierbar von 25 mm bis 270 mm Spannbreite, berührungssichere 
 Aufnahme, fester Klemmsitz der gedruckten Schaltung durch einge-  
 baute Federung in den Aufnahmestegen, Höhe der Aufn ahmestege 70 mm

 Gewicht: 0,280 kg

 Wenn die Platinenhalterung mit dem Spannfuß 9-251 verwendet   
 werden soll, empfehlen wir, die Kombination mit Winkeladapter 
 9-255 anzuwenden, oder mit der Schnellwendevorrichtung 9-257, 
 um einen größeren Wendekreis zu erreichen.

9-254 Universal-Spannplatte
 Schlitze ausgearbeitet für gängige Normschrauben zum Aufbau 
 von Prototypen oder zum Halten von z.B. Tuner, Zeilentrafo,   
 Lautsprecher, Überwachungskameras etc.

 Gewicht: 0,120 kg

9-255 Winkeladapter
 als Zusatzgerät bei jedem Arbeitskopf zu verwenden, ermöglicht   
 einen noch weiteren Wendekreis.

 Gewicht: 0,095 kg

9-256 Abdeckplatte für bestückte Platinen
 mit 20 mm Schaumstoff belegt. Bauelemente verschiedener Größen 
 werden so angedrückt, daß nach dem Wenden der Platinenhalterung   
 ein Verlöten arbeitsgerecht möglich ist.

 Größe der Abdeckplatte: 240 x 130 mm
 Anwendung: zusammen mit Platinenhalterung 9-253

 Gewicht: 0,260 kg

9-257 Schnellwendevorrichtung
 mit fest verbundenem Winkeladapter, ermöglicht blitzschnelle 
 Drehung der Platinenhalterung mit Platine und Abdeckplatte um 180°

 Gewicht: 0,270 kg

9-250 ��SPANNFIX-VARIO��
 5-teiliges Sortiment
 mit folgenden auswechselbaren Aufschraub-Arbeitsköpfen

 9-251, 9-252, 9-253, 9-254 und 9-255

 Gewicht: 2,000 kg

9-260 ��SPANNFIX-VARIO��
 5-teiliges Sortiment
 mit folgenden auswechselbaren Aufschraub-Arbeitsköpfen

 9-261, 9-252, 9-253, 9-254 und 9-255

 Gewicht: 1,900 kg

9-270 ��SPANNFIX-VARIO-PLUS��
 Arbeitsgerechte Kombination folgender Einzelteile:

 9-251, 9-257, 9-253 und 9-256

 Gewicht: 1,800 kg

9-251

9-252

9-253

9-255

9-254

Anwendungsbeispiele
9-251
9-253
9-255

9-270

9-257

9-256
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SPANNFIX FÜR 
SONDERAUFBAUTEN
Der variable Spannfix-Fuss ermöglicht eine nach allen 
Richtungen exakte und sichere Positionierung z. B. 
von optoelektronischen Messgeräten, Monitoren und 
Überwachungskameras.

9-251  SPANNFIX-FUSS
 mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5
 zum Anschrauben
 
 an Werkbänke mit max. Tischplattenstärke von 80 mm  
 Gewicht: 0,950 kg

9-261  SPANNFIX-FUSS
 mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5
 zum festen Aufschrauben
 
 Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm  
 Gewicht: 0,800 kg

9-262  SPANNFIX-FUSS
 mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5,
 mit besonders großer Aufnahme!äche von 40 mm Ø 
 und extralangem Gewindezapfen von 25 mm,
 zum festen Aufschrauben
 
 Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm  
 Gewicht: 0,850 kg

9-281  SPANNFIX-FUSS 
 mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5
 zum festen Aufschrauben
 
 Größe der Grundplatte: 110 x 72 mm
 mit vier Bohrungen 6 mm Ø für verdeckte Innenverschraubung  
 Gewicht: 0,650 kg

9-210  SPANNFIX SAUGFUSS 
 mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5
 
 (bestehend aus  9-211 und 9-261)

 Gewicht: 1,500 kg

9-211  SPANNFIX SAUGFUSS 
 zur Aufnahme von 9-215 oder 9-261 oder 9-262

 Gewicht: 0,650 kg

9-261

9-210

9-211

9-251

9-281

9-262
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Schwerer Schraubstock auf Kugelgelenk, drehbar in alle 
Richtungen und fest einstellbar. Die gleichen Funkt ionen, 
die gleiche Flexibilität sowie die universellen Einsatz-
möglichkeiten wie beim Kleinschraubstock Spannfix 
zeichnen auch diese großen Modelle aus.  
Für Arbeiten an größeren und schwereren Werkstücken einzusetzen.

9-225 ��SPANNFIX MAXI
�� �� zum Anschrauben

 für Werkbänke mit max. Tischplattenstärke  von 85 mm

 Technische Daten: Spanndruck 300 kp
  Spannweite 100 mm
  Spanntiefe 50 mm
  Backenbreite 100 mm
  Backen (wendbar)
  Stahl, glatt und geriffelt
  (andere Spannbacken auf Anfrage)
 Gewicht: 4,000 kg

9-226 ��SPANNFIX MAXI
 zum festen Aufschrauben

 Technische Daten Schraubkopf: wie 9-225 
 Größe der Grundplatte: 190 x 155 mm

 Gewicht: 3,600 kg

SPANNFIX MAXI FÜR 
SONDERAUFBAUTEN
Der variable Spannfix-Fuss MAXI ermöglicht eine in 
alle Richtungen exakte und  sichere Positionierung 
von schweren Sonderaufbauten.

9-227  SPANNFIX-FUSS MAXI 
 mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5
 zum Anschrauben  
 an Werkbänke mit max. Tischplattenstärke von 85 mm

 Gewicht: 2,220 kg

9-228  SPANNFIX-FUSS MAXI
 mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5
 zum festen Aufschrauben
 Größe der Grundplatte: 190 x 155 mm

 Gewicht: 1,850 kg

9-229  SPANNFIX-FUSS MAXI
  mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5,
  mit besonders großer Aufnahme!äche von 40 mm Ø
  und extralangem Gewindezapfen von 25 mm,
  zum festen Aufschrauben
 Größe der Grundplatte: 190 x 155 mm

 Gewicht: 1,900 kg

SPANNFIX MAXI

9-225

9-226

9-227

9-228

9-229
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ESD BELÄGE UND ZUBEHÖR
9-342 Kontaktarmband mit Spiralkabel
 verstellbares elastisches Handgelenkband  mit eingewebten versilberten 
 Kunststoff-Fasern, allergiefrei,  mit 3 mm Druckknopf; hochelastisches 2400 mm 
 langes Spiralkabel, 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand, Druckknöpfe 3 mm für 
 Handgelenkband und 10 mm für Erdungskontaktanschluß; zusätzlich isolierte 
 Krokodilklemme für Klemmanschluß Nr. 9-353. (Gewicht: 60 g)

9-342-1 Kontaktarmband 
 verstellbares elastisches Handgelenkband  mit eingewebten versilberten 
 Kunststoff-Fasern, allergiefrei,  mit 3 mm Druckknopf (Gewicht: 13 g)

9-342-2 Spiralkabel
 hochelastisches 2400 mm langes Spiralkabel, 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 
 Druckknöpfe 3 mm für Handgelenkband und 10 mm für Erdungskontaktanschluß 
 (Gewicht: 25 g)

9-343 Erdungsleitung
 mit 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 1500 mm lang, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm, 
 zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluß an ein Erdpotential; 
 zusätzlich isolierte Krokodilklemme für Klemmanschluß Nr. 9-353. (Gewicht: 40 g)

9-345 Bodenbelag
 Maße 2000 x 1200 x 2,2 mm, Farbe kieselgrau, mit homogener, elektrostatisch 
 leitfähiger Rückseite, rollstuhlfest,  mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm; 
 Erdungsleitung Nr. 9-347-1, 4500 mm lang, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 
 mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm, (Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 
 RA: 106 - 107 Ohm); zusätzlich isolierte Krokodilklemme für Klemmanschluß Nr. 9-353. 
 (Gewicht: 7850 g)

9-346 Erdungsleitung
 mit 1 MOhm Sicherheitswiderstand , 2500 mm lang, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm, 
 zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluß an ein Erdpotential; 
 zusätzlich isolierte Krokodilklemme für Klemmanschluß Nr. 9-353. (Gewicht: 50 g)

9-351 ESD-Handling-Set
 bestehend aus:
 Arbeitsplatzauflage, Maße 900 x 600 x 2,2 mm, Farbe kieselgrau, mit homogener, 
 elektrostatisch leitfähiger Rückseite, (Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 R A: 
 106 - 107 Ohm), mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm; Kontaktarmband Nr.9-342-1, Spiral-
 kabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-343 ein schließlich Krokodilklemme Nr. 9-353.  
 (Gewicht: 1850 g)

9-353 Krokodilklemme
 isolierte Klemme mit Bananensteckerbuchse und 10 m m Druckknopf. (Gewicht: 18 g)

9-354 ESD-Handling-Set faltbar  - speziell für den mobilen Einsatz
 bestehend aus:
 Arbeitsplatzauflage, Maße 500 x 400 x 0,35 mm, Farbe grün, elektrisch-leitfähig, 
 genarbte Oberfläche, (Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 R S: ca.
 108 Ohm), mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm; Kontaktarmband Nr. 9-342-1, Spiralkabel 
 Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-346 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353. 
 (Gewicht: 170 g)

9-355 ESD-Handling-Set faltbar  - speziell für den mobilen Einsatz
 bestehend aus:
 Arbeitsplatzauflage, Maße 800 x 600 x 0,2 mm, Farbe schwarz, elektrisch-leitfähig, 
 (Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RA unter 106 Ohm); Kontaktarmband 
 Nr. 9-342, Erdungsleitung Nr. 9-346 einschließlich zwei Krokodilklemmen Nr. 9-353. 
 (Gewicht: 240 g)

9-356 ESD-Handling-Set faltbar  - speziell für den mobilen Einsatz
 bestehend aus:
 Arbeitsplatzauflage mit 2 aufgesetzten Taschen, Maße 680 x 680 x 0,35 mm, 
 Farbe grün, elektrisch - leitfähig, genarbte Oberfläche, (Oberflächenwiderstand 
 nach DIN IEC 61340-4-1 RS: ca.108 Ohm), mit 3 Druckknöpfen 10/10/10 mm; 
 Kontaktarmband Nr. 9-342-1, Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-346 
 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353. (Gewicht: 560 g)

9-357 Erdungs-Baustein
 Erdungsbox mit 2 x 10 mm Druckknopf-Anschluß und 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse, 
 pro Anschluß 1 MOhm Sicherheitswiderstand, Anschlußkabel 2000 mm, mit Schuko-
 Blindstecker. (Gewicht: 90 g)

9-359 Erdungsleitung mit Gehäuse-Schuko-Blindstecker
 Spiralkabel 2400 mm lang, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, einseitig Druckknopf 
 10 mm, andere Seite Gehäuse-Schuko-Blindstecker. (Gewicht: 50 g)

9-360 ESD-Handling-Set
 bestehend aus:
 lötzinnfeste  Arbeitsplatzauflage, Maße 800 x 600 x 1,5 mm, Farbe schwarz, aus 
 homogenem, elektrisch leitfähigem Synthese-Kautschuk, leicht genarbte Oberfläche,  
 (Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RA: 103 - 106 Ohm), mit 2 Druckknöpfen 
 10/10 mm; Kontaktarmband Nr. 9-342-1, Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung 
 Nr. 9-343 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353. (Gewicht: 1160 g)

9-342 9-343

9-356

9-357

9-359

9-360
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9-361

ESD-SETS
speziell für den EDV und Kassen-Bereich

Die Tischmatten bestehen aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk mit 
homogener, leitfähiger, schwarzer Rückseite. Die Oberfläche ist leicht strukturiert. Das 
Synthese-Kautschuk-Material ist äußerst verschleißfest, wärmebeständig, besonders 
gut flachliegend und rutschfest.

Technische Daten: Materialstärke 2 mm
 Ableitwiderstand (DIN IEC 61340-4-1) RA: 105 bis 107 Ohm
 Entladezeit von 5000 auf 50 Volt: < 2 Sec.

Farbe: platingrau

9-361 ESD-Handling-Set
 bestehend aus:
 lötzinnfeste  Arbeitsplatzauflage, Maße 800 x 600 x 2,0 mm, Farbe platin-

grau, aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk, leicht genarbt, 
mit homogener leitfähiger, schwarzer Rückseite, (Ableitwiderstand  nach 

 DIN IEC 61340-4-1 RA: 105 - 107 Ohm), mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm; 
 Kontaktarmband Nr. 9-342-1, 1 Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung 
 Nr. 9-343 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353.  (Gewicht: 1300 g)

9-348 ESD-Set / Matte 800 x 600 mm
 speziell für Kassen, EDV-Terminals
 bestehend aus:
 Tischmatte mit 1 Druckknopf 10 mm für den Erdungsanschluß;Erdungs-
 leitung Nr. 9-346 einschl. Krokodilklemme Nr. 9-353.  (Gewicht: 1300 g)

9-365 ESD-Set / Matte 600 x 300 mm
 speziell für Tastaturen
 bestehend aus:
 Tischmatte mit 2 Druckknöpfen 10/10  mm für den Anschluß der Erdungs-
 leitung und der Verbindungsleitung vom Mousepad zur Matte; Erdungs-
 leitung mit Gehäuse-Schuko-Blindstecker Nr. 9-359.  (Gewicht: 570 g)

9-367 ESD-Set / Matte 600 x 450 mm
 speziell für CPU´s (Zentraleinheiten), Drucker, Scanner
 bestehend aus:
 Tischmatte mit 1 Druckknopf 10 mm für den Erdungsanschluß; Erdungs-

leitung mit Gehäuse-Schuko-Blindstecker Nr. 9-359.  (Gewicht: 800 g)

9-368 ESD-Set / Matte 600 x 600 mm
 speziell für CPU´s (Zentraleinheiten), Drucker, Scanner
 bestehend aus:
 Tischmatte mit 1 Druckknopf 10 mm für den Erdungsanschluß; Erdungs-

leitung Nr. 9-346 einschl. Krokodilklemme Nr. 9-353.  (Gewicht: 930 g)

ESD ZUBEHÖR
Vollgummi-Gittermatten
Reparaturunterlage, in ableitfähiger Ausführung, gefertigt nach DIN 482

9-335 Gittermatte Größe  I, Maße: 625 x 375 x 20 mm Gewicht: 2500 g

9-336 Gittermatte Größe II, Maße: 700 x 450 x 20 mm Gewicht: 3350 g

Kleinbehälter für SMD-Bauteile
aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff, beliebig aneinander steckbar, 
durch Federzug festschließende Klappdeckel, in 3 Größen

9-321 SMD-Klappbox 16 x 12 x 15 mm (Innenmaße) Gewicht:   5 g

9-322 SMD-Klappbox 37 x 12 x 15 mm (Innenmaße) Gewicht: 10 g

9-323 SMD-Klappbox 41 x 37 x 15 mm (Innenmaße) Gewicht: 15 g

Chip-Container
elektrisch leitfähig, Farbe: schwarz, mit Deckel, Steckschaum 5 mm,
zum Einstecken der Pins elektrostatisch gefährdeter Bauelemente

9-316 Chip-Container 118 x 32 x 14 mm (Innenmaße) Gewicht: 30 g

Leitfähige Werkzeuge finden Sie unter den Artikelgr uppen Schraubendreher, Zangen, 
Pinzetten und Steckschlüssel sowie vollständige leitfähige Werkzeug-Sets unter
Service-Koffer/Service-Taschen.

9-335

9-365



108

LUPENLEUCHTEN
LUXO Kaltlicht-Lupenleuchte mit
Linsenabdeckung und Blendschutz
für Ring-Leuchtstoffröhre 22 W, mit großem Blickfeld für 
beide Augen. Keine Wärmeentwicklung.

Ausführung: Robuste Armkonstruktion mit eingebau-
ten, gekapselten Federn. Alle mechanischen Kleinteile 
sind verdeckt angeordnet. Dieser 3-Gelenkarm läßt 
sich mit einer Handbewegung in jede gewünschte 
Stellung bringen und bewahrt dabei seine exakte 
Parallelogrammführung. Die Isolierstücke in den Ge-
lenken bieten eine zusätzliche Sicherheit. Einsatz an 
vibrationsgefährdeten Arbeitsplätzen möglich.

Technische Daten:  Totalausladung ca. 120 cm, Reflektor-Ø 23 cm,
Lupen-Ø 125 mm, Lupenstärke 3,0 Dioptrien, Vergrößerung 1:1 3/4 oder 175 % 
bei Arbeitsabstand von 25 cm, Schuko-Anschlußkabel 1,75 m, Schutzklasse I, 
durch Zusatzlinse max. Vergrößerung 1 : 3 3/4 oder 375 % möglich.
Farbe: lichtgrau

9-101 LUXO Lupenleuchte mit Schraubzwinge
  Die Leuchte wird ohne Leuchtstoffröhre geliefert.

  Zubehör:
9-106 Fünffuß-Stativ (fahrbar)
9-107 Zusatzlinse 4 Dioptrien (max. Vergrößerung 1 : 2 3/4)
9-108 Zusatzlinse 8 Dioptrien (max. Vergrößerung 1 : 3 3/4)
9-109 Ring-Leuchtstof!ampe 22 W, kaltweiß

Kaltlicht-Lupenleuchte mit Kunststoffre!ektor
für Ring-Leuchtstoffröhre 22 W

Ausführung:  Gut ausbalancierte Arme ermöglichen eine optimale Einstellung. 
Freiliegende Federn. 
Spielend leicht ist diese Leuchte in die gewünschte Position zu bringen.

Technische Daten:  Totalausladung 105 cm, Reflektor-Ø 22 cm,
Lupen-Ø 125 mm, Lupenstärke 3,0 Dioptrien, Vergrößerung 1 : 1 3/4 oder
175 % bei Arbeitsabstand von 25 cm, Schuko-Anschlußkabel 2,5 m, Schutz-
klasse I, Leuchtstoffröhre durch Prismenabdeckung geschützt.
Farbe: lichtgrau

9-191 Lupenleuchte mit Schraubzwinge
  Die Leuchte wird ohne Leuchtstoffröhre geliefert.

  Zubehör:
9-109 Ring-Leuchtstoffröhre 22 W, kaltweiß

Fernseh-Service-Spiegel
Ausführung:  Führungsstange verchromt, Schenkelarm und Gelenk grau 
lackiert. Der verzerrungsfreie Spiegel hat eine Kunststoffrückwand und wird 
durch einen Gummiprofilrahmen gehalten. Ein zerbrochenes Spiegelglas kann 
innerhalb weniger Minuten ausgewechselt werden.

9-401 ��Kontroll-Spiegel mit Schraubzwinge , Gewicht 3,0 kg

9-402 ��Kontroll-Spiegel mit Flansch , Gewicht 2,90 kg

9-404 ��Kontroll-Spiegel mit Fünffuß-Stativ , Gewicht 10,3 kg

Technische Daten:  maximale Höhe der Führungsstange 500 mm
maximale Ausladung des Schenkelarmes 450 mm
Spiegel 395 mm x 290 mm

9-101

9-106

9-191

9-401

Flansch Schraubzwinge
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LUPENLEUCHTEN
LUXO Rechteck-Lupenleuchte
mit Energiesparlampen 7 W (2 Stück)

Die ideale Kombination von Licht und Lupe.
Schattenfreie Ausleuchtung durch asymmetrische
Lichtverteilung.
Ausführung: Spezial-Doppelgelenk, gekapselte Federn.
Jede gewünschte Arbeitsposition läßt sich mühelos 
einstellen. Einsatz an vibrationsgefährdeten Arbeits-
plätzen möglich.

Technische Daten:  Totalausladung 60 cm, Reflektor 15 x 29 cm, Lichtv erteilung 
asymmetrisch, Linsenmaße 17 x 11 cm, Lupe 3,0 Dioptrien (Optikerlinse), 
Vergrößerung 1 : 1 3/4 oder 175 % bei Arbeitsabstand von 25 cm, Schuko-
Anschlußkabel 1,5 m, Schutzklasse I.
Farbe: lichtgrau

9-121 LUXO Rechteck-Lupenleuchte  
  mit Spezial-Schraubzwinge und 2 Energiesparlampen

  Zubehör:
9-127 Zusatzlinse 4 Dioptrien (max. Vergrößerung 1 : 2 3/4)
9-128 Zusatzlinse 8 Dioptrien (max. Vergrößerung 1 : 3 3/4)
9-129 Energiesparlampen 7 W (2 Stück)

LUXO Rechteck-Lupenleuchte
mit Energiesparlampen 7 W  (2 Stück)

Die ESD-Ausführung der Rechteck-Lupenleuchte ist 
speziell für den Einsatz in ESD-Schutzzonen hergestellt 
und eignet sich daher hervorragend als optisches 
Hilfsmittel bei Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten 
Bauteilen.
Der Lupenkopf ist mit einer Schicht aus statisch ab wei-
sendem Polyurethan behandelt, der federbalancierte 
Arm ist mit einer spezialleitfähigen Farbe epoxyd-
beschichtet.
Um unerwünschte Reflexionen zu reduzieren und 
einen ausgezeichneten Sehkomfort zu bieten, ist die 
Linse mit einer besonderen leitfähigen Schicht über zogen.

Die Lupenleuchte wurde mit Erfolg nach EN 100 015-1 
geprüft.
Aufbau: wie 9-121

Technische Daten:  Totalausladung 94 cm, Reflektor 15 x 29 cm, Lichtv erteilung 
asymmetrisch, Linsenmaße 17 x 11 cm, Lupe 3,5 Dioptrien (Optikerlinse), 
Vergrößerung 185 % bei Arbeitsabstand von 25 cm, Schuko-Anschlußkabel 
1,75 m, Schutzklasse I.
Farbe: schwarz

9-161 Rechteck-Lupenleuchte  
  mit Spezial-Schraubzwinge und 2 Energiesparlampen

  Zubehör:
9-129 Energiesparlampen 7 W (2 Stück)

9-121

9-161
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LUPENLEUCHTEN
ARBEITSPLATZLEUCHTEN
Lupenleuchte mit Kunststoffre!ektor
für 9 W Energiesparlampe

Ausführung: 4-Rohr-Federgelenkarm aus lackiertem 
Stahlrohr. Außenliegende verchromte Stahlfedern, Ver-
drehungsschutz, Anschlußkabel 1,5 m, Schutzklasse II.

Technische Daten : Totalausladung Klemmversion 96 cm, Tischversion
60 cm, Linsenmaß 150 x 60 mm, Lupenstärke 3,0 Dioptrien, Vergrößerung 
1 : 1 3/4 bei Arbeitsabstand von 20 cm, Reflektormaß 220 x 160 mm.
Farbe: weiß

9-171 Lupenleuchte mit Tischständer

9-172 Lupenleuchte mit Schraubzwinge
  Die Leuchten werden ohne Energiesparlampe geliefert.

  Zubehör:
9-179 Energiesparlampe 9 W

Lupenleuchte mit Kunststoffre!ektor
für Kerzenbirne bis max. 40 W

Ausführung: 4-Rohr-Federgelenkarm aus lackiertem 
Stahlrohr. Außenliegende verchromte Stahlfedern, Ver-
drehungsschutz. Anschlußkabel 1,5 m, Schutzklasse II.
Technische Daten:  Totalausladung 95 cm, Linsen-Ø 100 mm, Lupenstärke 3,0 
Dioptrien, Vergrößerung 1: 1 3/4 bei Arbeitsabstand von 20 cm.
Farbe: weiß

9-181 Lupenleuchte mit Schraubzwinge
  Die Leuchte wird ohne Glühbirne geliefert.

LUXO Kaltlicht-Langfeldleuchte
für Leuchtstoffröhren 15 W (2 Stück)

Ausführung: Robuste Armkonstruktion mit eingebau-
ten, gekapselten Federn. Jede gewünschte Stellung 
möglich. Isolierstücke in den Gelenken bieten zu-
sätzlich Sicherheit. Einsatz an vibrationsgefährdeten 
Arbeitsplätzen möglich. Schuko-Anschlußkabel 1,5 m, 
Schutzklasse I.
Technische Daten:  Totalausladung 120 cm, Reflektormaß 48 x 10 cm.
Farbe: weiß

9-131 LUXO Langfeldleuchte mit Schraubzwinge
  Die Leuchte wird ohne Leuchtstoffröhren geliefert.

  Zubehör:
9-139 Leuchtstoffröhren (2 Stück) 15 W, weiß

9-171

9-172

9-181

9-131



111

9-701 Lupenleuchte Deluxe  
  Glaslinse 19 x 17,5 cm (1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien)
  2 energiesparende Kompaktleuchtstofflampen (2 x 13 W 
  ent spricht 140 W), einzeln zuschaltbar, flimmerfreies Licht,
   Totalausladung 115 cm, einschl. Tischklemme bis 65 mm,
  „Clip-on Lens System“ zum schnellen Wechsel der Zusatzlinse

  Zubehör: 
9-707 Aufsatzlinse  für 9-701, 2,75-fache Vergrößerung, 
 7 Dioptrien, in Kombination mit Lupenleuchte Deluxe

9-711 Lupenleuchte Ultra-Slim  
  Glaslinse Ø 17,5 cm (1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien)
  energiesparende Ring-Leuchtstofflampe (28 W entsp richt 150 W),
  flimmerfreies Licht, 
  Totalausladung 115 cm, einschl. Tischklemme bis 65 mm,
  „Quick Lens Swap System“ zum schnellen Linsenwechsel

  Zubehör: 
9-717 Linse  für 9-711, 2,25-fache  Vergrößerung, 5 Dioptrien

9-721 Lupenleuchte SLIM LINE 
 2 Glaslinsen je Ø 13 cm (1,75-fache und 2,25-fache  Vergrößerung,
 3 / 5 Dioptrien), energiesparende Ring-Leuchtstofflampe  
 (22W entspricht 100W), flimmerfreies Licht,
 Totalausladung 95 cm, einschl. Tischklemme bis 65 mm
 „Quick Lens Swap System“ zum schnellen Linsenwechsel

STEREO-MIKROSKOPE
mit hellem, schattenfreiem Au!icht    
        

Die Mikroskope eignen sich besonders für zuverlässige  
Kontrollen von Material- und Montagedetails sowie 
feinste Arbeiten in der SMD-Technik.    
  
Technische Daten:

Stereo-Kopf:  45o Schrägeinblick, 360 o drehbar    
 einstellbarer Augenabstand von 54 - 74 mm   
Tischständer: 200 x 150 mm      
Vergrößerung: 10 x / 20 x       
 durch Vorsatzlinsen ausbaufähig bis 40 x   
Okulare: Weitfeld 10 x      
 Okulartubus links mit Dioptrieneinstellung von +- 5 dpt,
 Okularmuscheln      
Stativ: Stabiles Metallstativ, Säulenlänge 245 mm,    
 schwarz-weiße Kunststoffplatte für Auflicht-Beleuchtung 
Beleuchtung:  LED-Auflicht-Ringbeleuchtung mit hellem, schattenfreiem 
 Auflicht, Montage am Umschlagrevolver, Lebensdauer 
 20.000 Std.,  weiße flimmerfreie LED-Beleuchtung (Lichtfarbe 
 5800 K; Helligkeit von 0 bis 15000 Lux stufenlos regulierbar 
 (bei 80 mm Arbeitsabstand); Netzspannung variabel von 
 100 V - 240 V / 60 / 50 Hz; Ausgangsspannung 18 V / 3,6 W
Arbeitsabstand: 83 mm bei Vergrößerung 10 x / 20 x    
Sehfeld: Ø 19 mm bei 10 x, Ø 9,5 mm bei 20 x    
   

9-155 Stereo-Mikroskop mit Tischständer

9-158 Stereo-Mikroskop mit Gelenkarm
 wie 9-155, jedoch mit stabilem, 850 mm langem Gelenkarm
 mit 3 Feststellschrauben in den Federgelenken, beliebig verstellbar,
 mit stabiler Tischklemme sowie aufschraubbarem Tischfuß

LUPENLEUCHTEN SLIM LINE
Hochwertige Lupenleuchten,
perfekt für präzise Inspektionsarbeiten                     

9-701

9-711

9-721

9-158

9-155
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LÖTKOLBEN UND ZUBEHÖR
�%�2�3�!���&�E�I�N�L�Ú�T�K�O�L�B�E�N���4�I�P���������������������7
Leichter, handlicher Lötkolben (16 W) mit PTC-Heizelement und innenbeheizter ERSADUR-
Dauerlötspitze. Kurze Anheizzeit (60 s). Lötspitzentempe ratur: 350° C; Spannung: 230 V.

���
�������� �4�I�P������������mit ERSADUR-Dauerlötspitze 0162 BD und Ablage OA18 
 Zubehör:
8-140 ERSADUR-Dauerlötspitze, angeschrägt 0162 LD
8-142 ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig 0162 KD
8-144 ERSADUR-Dauerlötspitze, bleistiftspitz 0162 BD
 

�%�2�3�!���&�E�I�N�L�Ú�T�K�O�L�B�E�N���-�U�L�T�I�T�I�P���#�������������������7
Optimales Lötgerät für gedruckte Schaltungen, klein e Anschlüsse an Relais, Verdrahtungs-
arbeiten. Kurze Anheizzeit (60 s), PTC-Heizelement 154, innenbeheizte ERSADUR-Dauer-
lötspitze. Lötspitzentemperatur: 350° C; Spannung: 230 V.

���
�������� �-�U�L�T�I�T�I�P�������������"�$��mit ERSADUR-Dauerlötspitze 0162 BD und Ablage OA18��
�� Zubehör:
8-140 ERSADUR-Dauerlötspitze, angeschrägt 0162 LD
8-142 ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig 0162 KD
8-144 ERSADUR-Dauerlötspitze, bleistiftspitz 0162 BD
 

�%�2�3�!���&�E�I�N�L�Ú�T�K�O�L�B�E�N���-�U�L�T�I�T�I�P���#�������������������7
Leistungsstarkes Lötgerät für mittelgroße Lötungen an Steckern, Verteilerleisten und 
gedruckten Schaltungen. Kurze Anheizzeit (60 s), PTC-Heizelement 254, innenbeheizte 
ERSADUR-Dauerlötspitze. Lötspitzentemperatur: 450° C; Spannung: 230 V.

���
�������� �-�U�L�T�I�T�I�P�������������"�$��mit ERSADUR-Dauerlötspitze 0172 BD und Ablage OA18
 Zubehör:
8-160 ERSADUR-Dauerlötspitze, angeschrägt 0172 LD
8-162 ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig 0172 KD
8-164 ERSADUR-Dauerlötspitze, bleistiftspitz 0172 BD
 

�%�2�3�!���5�N�I�V�E�R�S�A�L�L�Ú�T�K�O�L�B�E�N���������3�������������������	���7
Millionenfach bewährter, vielfältig einsetzbarer Un iversallötkolben mit praktischer 
Sechskant-Gummiauflegescheibe und ERSADUR-Dauerlötspitze. Leistung: 30 (40) W; 
Anheizzeit: ca 2 min; Lötspitzentemperatur: 380 (42 0)° C; Spannung: 230 V.

���
�������� �%�2�3�!�������������+�$��mit ERSADUR-Dauerlötspitze und Ablage 3N194 

���
�������� �%�2�3�!�������������+�$ wie 8-145, jedoch 40 W
 Zubehör:  
8-150 ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig 0032 KD
8-152 ERSADUR-Dauerlötspitze, abgewinkelt 0032 JD
 

�%�2�3�!���E�L�E�K�T�R�O�N�I�S�C�H���T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�G�E�R�E�G�E�L�T�E�R��
�,�Ú�T�K�O�L�B�E�N���-�U�L�T�I�
�4�#�������������#�$

���
�������� �%�L�E�K�T�R�O�N�I�S�C�H���T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�G�E�R�E�G�E�L�T�E�R���0�O�W�E�R�
�,�Ú�T�K�O�L�B�E�N�����������7���������������6, 
 �M�I�T���%�2�3�!�$�5�2�
�$�A�U�E�R�L�Ú�T�S�P�I�T�Z�E�������������#�$�����!�B�L�A�G�E�����!������
 

�%�2�3�!���3�C�H�N�E�L�L�L�Ú�T�P�I�S�T�O�L�E���-�U�L�T�I�
�3�P�R�I�N�T���������������%�$
Äußerst leichte, trafolose Schnelllötpistole mit innenbeheizter ERSADUR Dauerlötspitze.
Extrem kurze Anheiz- und Abkühlzeiten. Optimales Lötgerät für den Service- und 
Reparaturbereich. Leistung: kalt ca. 150 W - aufgeh eizt ca. 75 W, Anheizzeit: ca. 20 s, 
Spannung: 230 V

���
�������� �3�C�H�N�E�L�L�L�Ú�T�P�I�S�T�O�L�E���-�U�L�T�I�
�3�P�R�I�N�T���M�I�T���%�2�3�!�$�5�2�

�� �$�A�U�E�R�L�Ú�T�S�P�I�T�Z�E�������������%�$���,�& 
 

SMD-VAKUUMPIPETTE
�3�-�$�
�6�A�K�U�U�M�P�I�P�E�T�T�E���3�-�$�
�6�A�M�P�I�R���/�3�6�0��������
Die Vakuumpipette für das einfache, sichere und präzise Handling von SMD-Bauteilen.
Diverse antistatische Saugnäpfe (4, 7 u. 9 mm) und die gebogene Saugdüse aus Edel-
stahl bieten ein breites Anwendungsspektrum.

���
�������� �3�-�$�
�6�A�M�P�I�R���/�3�6�0����������

8-110

8-135

8-155

8-145

8-311

8-238

8-170
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GASLÖTKOLBEN
Die Gaslötkolben eignen sich bestens für Labor, 
Service und Produktion.

8-375 �%�2�3�!���'�A�S�L�Ú�T�K�O�L�B�E�N���)�N�D�E�P�E�N�D�E�N�T�����������/�'�/�������+�.��
�� �� �M�I�T���,�Ú�T�S�P�I�T�Z�E���/�'�/���������+�.
  Leistung stufenlos einstellbar 15 - 75 W, 
  Anheizzeit ca. 46 sek. 
  max. Spitzentemperatur ca. 580 °C.

8-396 �0�/�2�4�!�3�/�,���'�A�S�L�Ú�T�K�O�L�B�E�N��
�� �� �M�I�T���,�Ú�T�S�P�I�T�Z�E�����
�������
��
  Leistung stufenlos einstellbar 10 - 60 W, 
  Anheizzeit ca. 20 sek. 
  max. Spitzentemperatur ca. 400 °C.  

  Zubehör:
 8-396-1 Ersatzspitze 1,0 mm
 8 396-2 Ersatzspitze 2,4 mm
 8-396-3 Ersatzspitze 3,2 mm

ENTLÖTPUMPEN
ERSA Entlötgeräte VAC 2, VAC 3 und VAC X zeichnen sich durch 
hohe Saugleistung aus. Der antistatische  Aufbau  der Geräte 
erlaubt Entlötarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen. 

8-383 �%�2�3�!���%�N�T�L�Ú�T�G�E�R�Ê�T���6�!�#���������3�A�U�G�V�O�L�U�M�E�N�����������C�M2

 

8-384 �%�2�3�!���%�N�T�L�Ú�T�G�E�R�Ê�T���6�!�#���������3�A�U�G�V�O�L�U�M�E�N���������C�M2

 

8-385 �%�2�3�!���%�N�T�L�Ú�T�G�E�R�Ê�T���/�6�!�#���8�����3�A�U�G�V�O�L�U�M�E�N�������������C�M2

�%�N�T�L�Ú�T�S�A�U�G�P�U�M�P�E���0�2�!�+�4�)�+
Handliches Gerät im Ganzmetallgehäuse mit auswechselbarer Teflonspitze, 
große Saugleistung durch 2fach-Dichtung des Kolbens.
Farbe: gold

8-390 �%�N�T�L�Ú�T�P�U�M�P�E
 195 mm lang, 20 mm Ø
 

VAKUUMPUMPEN
9-550   �6�A�K�U�U�M�P�U�M�P�E���3�-�$���6�!�#
 

 mit Saugschlauch, Pipette, 4 Saugnadeln �� ��

Wartungsfreie Vakuumpumpe mit geräusch- und vibrationsarmen Lauf und 
hoher Saugleistung, zum manuellen Transportieren und Positionieren von 
SMD-Bauteilen. Die Steuerung erfolgt über ein Fingerloch (Bypass) im 
unteren Bereich der Vakuum-Pipette, das zur Bauteil-Ansaugung mit dem 
Zeigefinger geschlossen wird. Technische Daten: Aus gangsleistung 5,0 l/min, 
Vakuum 160 mbar, Betriebsdruck 0,4 bar, Elektr.-Anschluß 220 V / 50 Hz, 
Stromaufnahme 0,5 Amp., Maße 210 x 150 x 100 mm.

 Ersatzsaugnadeln:
 9-550-14 Saugnadel, 1,60 mm Ø; 9-550-15 Saugnadel, 1,37 mm Ø
 9-550-18 Saugnadel, 0,84 mm Ø; 9-550-21 Saugnadel, 0,51 mm Ø

9-580 �6�A�K�U�U�M�P�U�M�P�E, Fabrikat "Schwarzer"  
�� �4�E�C�H�N�I�S�C�H�E���$�A�T�E�N��  Vakuum 250 mbar
  Ausgangsleistung 4,5 l/min
  Elektr. Anschluß 220 V / 50 Hz

8-396

8-383

8-384

8-396-1 8-396-2 8-396-3

8-375

8-385

9-580


